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Positionnez les poignées vers l’avant des disques, 
face opposée de ses connecteurs et alignez les 
ouvertures en face des pas de vis du disque.

Pour finir, effectuez un test de glisse en main-
tenant le disque et la poignée pour vous assurer 
que celle-ci ne soit pas sur vissée. 
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Retirez les poignées du boitier et munissez-vous 
des vis pour disques contenues dans l’emballage.

Attachez la poignée sur le disque à l’aide des vis 
fournies en serrant jusqu’à leur butée.

Alignez la poignée avec les rails d’insertion et 
faites glisser le disque dans l’emplacement indi-
qué. Poussez fermement jusqu’à ce qu’un bruit de 
« clic lourd » soit entendu. Répétez cette étape 
avec les autres disques.
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Connectez l’adaptateur secteur.

Mettre l’interrupteur en position « on ».

Placez le Système RAID face avant devant vous et 
remettez le couvercle. Appuyez fermement sur les 
coins du couvercle en le ramenant vers vous, de 
l’arrière vers l’avant.

Reliez les deux extrémités du câble USB 2.0 (ou 
eSATA, FireWire 400, FireWire 800) sur le port du 
Système RAID correspondant et de l’ordinateur 
hôte.

Une fois sous tension, la LED Power s’illuminera 
en vert et les LED HDD deviendront blanche en 
clignotant pendant 15 secondes.
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Tout est prêt pour commencer à utiliser votre 
Système RAID!

12

Configuration RAID

Par l’écran LCD

L’écran LCD du Système RAID vous affichera des informations basiques sur les disqus insérés, le système 
lui-même et des fonctions RAID de base.

Menu de base

1.	 Quick Setup: Permet la mise en place des fonctions de base. 

	 ●	� Create One RAID: Pour attribuer et créer des disques insérés dans le Système RAID dans un 
mode RAID préféré. Permet également de régler un mot de passe pour un mode RAID spéci-
fique. 

	 ●	 Delete All RAID: Pour effacer le mode RAID des disques courant du Système.

2.	 Disk Manager: Fourni une information simple sur un disque spécifié.  

	 ●	� Select Disk: Pour récupérer des informations détaillées sur le disque sélectionné tel que le 
modèle, son numéro de série, son firmware, sa capacité utilisée et disponible.   

3.	� System Manager: Affiche les informations simples du Système RAID, le mot de passé et de ses 
capacités d’accès. 

	 ●	� System Info: Pour récupérer des informations détaillées concernant le Système RAID tel que la 
version de firmware et son numéro de contrôle.

	 ●	� Change Password: Pour régler ou changer le mot de passe d’accès aux fonctions du menu LCD 
uniquement. Il n’est pas semblable à celui régler dans le mode RAID dans la section RAID MA-
STER du menu Create One RAID.

	 ●	 Logout From Menu: Pour retourner ou sortir du menu principal. 
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Pour de plus amples informations concernant l’arborescence du Menu, veuillez vous référer au manuel 
de l’utilisateur contenu sur le CD fourni.

Si vous souhaitez attribuer ou créer le RAID en utilisant seulement le Menu du LCD, veuillez suivre les 
étapes d’installation suivantes:

1 	 Mettre sous tension le Système RAID. Dans le Main Menu, pressez sur le bouton Bas (  )
	 pour sélectionner "Quick Setup" et appuyez sur Entrée (  ).

2 	 Sélectionnez "Create One RAID" et appuyez sur Entrée (  ).
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3 	 Utilisez les boutons Haut (  ) et Bas (  ) pour choisir le mode RAID à utiliser.

4 	 Tapez le "mot de passe".

5 	� Après avoir vérifié le mot de passe, un message apparaitra : "Are You Sure? Enter: Yes Esc: No". 
Appuyez sur Entrée (  ) pour confirmer ou Esc ( x ) pour annuler. 

6 	� Alors, le Système RAID entrera dans son mode de fonctionnement choisi et affichera: 
"Waiting System Re-initialize…". A la fin du processus, le Système RAID est prêt à fonctionner 
dans le mode sélectionné!
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Le programme RAID MASTER

Le RAID MASTER est un tout nouveau programme spécialement conçu pour notre Système 4-Baies RAID. 
Les pilotes RAID MASTER pour PC et MAC sont fournis sur le CD ou présents sur notre site web. Par 
l’intermédiaire d’une interface moderne et agréable, il apporte une plus grande facilité d’utilisation pour 
manager et surveiller votre Système RAID.  

Pour utiliser le RAID MASTER, veuillez suivre les instructions ci-après :

1.	� En utilisant le CD d’installation, copiez le pilote pour MAC ou PC sur votre Bureau. 
Double cliquez ensuite sur le pilote pour le décompresser. Ouvrez ensuite le dossier 
s’intitulant "RAID MASTER_vx.xx.xx".

1.	� Une fois ouvert: Sur MAC, double cliquez sur "RAID MASTER" pour lancer le programme. 
Sur PC, double cliquez sur l’icône "Setup.exe" pour lancer l’installation.

1.	 A la fin de l’installation, la page de menu du RAID MASTER devrait apparaître. 

Menu Basic Mode

                       �
RAID and Disk Information: Fourni les informations de base du Système RAID 
lorsque celui-ci est connecté à un hôte. Par exemple, les informations du contrôleur, le 
numéro de série pour chaque disque inséré et bien plus.

Event Log: L’enregistrement des fichiers journaux du Système RAID peut être sauve-
gardé sous forme de fichier texte.
  

   Basic RAID Configuration: 
●	 Accès aux réglages de base et à la configuration RAID. 
●	� Donner et active un mot de passe pour se protéger de tout changement 

effectué sur le Système RAID.  
●	 Affiche le mode RAID en cours de fonctionnement pour les disques insérés.
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Menu Advanced Mode

Email Notification and Event Settings: Permet d’envoyer des notifications par mail 
(comme un rapport d’erreur, une alerte, un changement du système RAID) basées sur 
vos préférences.

Advanced RAID Configuration: 
Similaire à la configuration RAID basique avec des options additionnelles.
●	 Choix des disques et leurs capacités.
●	� Combinaison de mode RAID en simultané. Par exemple, créer 2 grappes de disques 

RAID 1 ou combiner une grappe de RAID 0 et RAID 1. 
●	� Assigner un disque additionnel comme "Spare" pour effectuer une reconstruction 

automatique lorsqu’un disque d’une grappe génère une panne 
(pour RAID 1, CLONE et RAID 5 seulement)

Firmware Information:  Affiche les informations du firmware tel que le nom du 
produit, la version, le constructeur. Fourni également une option pour mettre à jour le 
microprogramme si nécessaire.

RAID Settings: Vous permet de régler le mode "standby" et les priorités de re-
construction RAID de préférence.

Pour plus d’information concernant les fonction du MASTER RAID, veuillez vous reporter au manuel 
d’utilisateur présent sur le CD.
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Nombre de disques suppor-
tant chaque mode RAID

Modes RAID
Nombre de 
disques en 
RAID

RAID 0 (Striping) 2 à 4

RAID 1 
(Mirroring)

2

Span 2 à 4

Clone 2 à 4

RAID 5 3 ou 4

RAID 1+0 4

JBOD 1 à 4

Voyants LED

Etat Couleur

Power on Verte

Power off Eteinte

Etat Couleur

Healthy Keine

Rebuild Rouge intermittent

Broken Rouge

Degrade Rouge

Fan error Clignotement rouge

Power LED x 1

Etat

HDD (1, 2, 3, 4)

Mode RAIDGauche 
(Connexion/

Accès)
Droite (Santé)

Disque non détecté Eteinte Eteinte Tous les modes

Disque détecté Blanche Eteinte Tous les modes

Disque en mauvaise 
santé Blanche Rouge Tous les modes

Accès données Blanc clignotant Eteinte Tous les modes

Recon-
struction

Du Disque

HDD 
Source Blanc clignotant Eteinte

RAID 1, RAID 5,
RAID 1+0, Clone

HDD
Cible Blanc clignotant Rouge 

intermittent

Alerte 
RAID Rouge intermittent

LED des disques x 8

LED Alerte RAID x 1
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