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IB-NAS6220

Wichtiger Hinweis!
Nach der ersten Inbetriebnahme der IB-NAS6220 fihren Sie bitte als
erstes ein Firmwareupdate, wie unter Punkt 7.1.4 auf Seite 28
beschrieben, durch.
Hierdurch werden die aktuellsten Funktionen und Bugfixes installiert
und das Gerat auf den aktuellsten Stand gebracht!




http://www.icybox.de

ICY BOX

IB -NAS6220

2x 3, 5 OFestplatten Netzwerk Mediaserver

Inhalt

INHALT ettt ettt e e st e e e sabe e e e snbe e e e snbaeeessbamreee e e 1
1 UBERBLICK .....cciiiiitiiteiteieiet sttt ettt sttt amae st ebe e nae s 7
2  SYSTEMANFORDERUNGEN........ccoiiiiiieiiiiree e siiee e 8
3 ANMELDEN. .. ..ottt ceteee ettt 9
3.1 IP-ADRESSE ERMITTELN ..iitiiteeeeeeeeeeeieeeeeeennnrnnennnii e e e 9
311 aA{KFNAY3I FAYRSNE..¢22f.. . FNNO2 AYR2;
312 GA{ KI NRA OAMAEA.Y. RSNE. .....ooovvvviiierere 10
3.2 LOKALBANMELDUNG. ... s s e e e e e e e e e eeeeeeeesennnnsnsnsnn e e e e e e e e e 11
3.3 ANMELDUNG PHRERNZGRIFE......cciiiiiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeenennnnnnn s 12
4  BENUTZEROBERFLACHE.......c.ccocotiiiiiieeeeeete e 13
4.1 UBERBLICK.....ccuiitietieteiteeteeteestesteeteeteeteetestestesseeseensensensessensennens 13
4.1 1 MENUIBIFE. ... 14
4.1.2  SNOMCULS....eiiiiiiiiii ittt 14
4.1.3 TASKICISIE.....eiiiiiiieiii e 14
4.1.4 SYSIEMMENU...uuuiiiiiiiiiiiiii et rrar e eees 15
4.2 ANWENDUNGEN. ... eeeeeeeeeiei ettt e e e e e e e e e e eeeeeeeeenes 15
4.2.1 Anwendung Starteh............eevevviriiiiiiiiieeieieeeee e eeeeeeeeee e e eenen 15
4.2.2 ANWENAUNGSIBNL.....cciiiieieieieee e e 16
4.2.3 Anzeigen/ausblenden einer Anwendung...........cccccceeeeeeeennn. 16
4.3 FENSTER ..ottt e e 17
4.3.1 Fenster verschieben.............ccco, 17
4.3.2 Fenster VergrofBerL.... ... et 17
4.3.3 Fenstergrof3e anpPasSeIl.........ccouuiiuuiiiiieeeiieiaea e 17
4.3.4 Fenster minimieren/VersteCken..........ccccovvvuuiiivieiieeeeeeeennn, 18
4.3.5 Minimierte/versteckte Fenster anzeigen............ccccccceeeeeennn. 18
4.4 ERSCHEINUBSBILDL......ceiiieieieieieiiiiietnnaasas s e s e s e e aeaeeaeaeaeaeeeeeesnnnnes 19
4.4.1 Hintergrund VErANAern............coviiieeiiiniiiiiiiiieeee e 19
4.4.2 Oberflachenthema verandern..............cccoeieeieinnns 20

4.4.3 MenUsprache Andern...........ooooiuiiiiiiiiiniiieeee e 21



http://www.icybox.de

ICY BOX

IB -NAS6220

2x 3, 5 OFestplatten Netzwerk Mediaserver

KENNWORT ANDERN........ccoviiiiiteiieieeeee et ee e 21
ABMELDEN.......cttiiiiiiiie et ciee ettt eme s e s snaae e saaee s 22
SYSTENEINSTELLUNGEN.........coviiiiiiieiiiiee e 23
7.1 SYSTEMNFORMATIONEN. ...ttt ae e s eeeeaeeeaeeeeeeeeeeeeeeeseeesnnnnns 24
7.1.1 Server Informationen...........cccueeeeeiiiieiiinn i 24
7.1.2 Registrierung der BBIASB220...........cceeiiiiieeeeiiiiiieeee e 25
7.1.3 System Logdaten anzeigen und zurlicksetzen................... 26
7.1.4 FirmwareUpdate..........ccoeeeiiiiiiiiiiiicee e 28
7.2 DIENSTE KONFIGURIEREN. .....ccutuiieiieiiiieeeeeeiiis e e e eeeti e e eeeennanss 31
7.2 1 SAMD@ ..t 31
T.2.2 FTPES ..ot 32
T.2.3 NS e 34
T.2.4 TTUNES ..ttt et e et e e e e e e s e baa e e eeeaeeeeeeannn 35
T.2.5 DLNA oo 37
7.3 ANWENDUNGSEINSTELLEMIG. . uuieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnanns 38
7.3.1 DownloadProgrammM...........ceeeiiuiieeeniiiieieeeesiieee e siieeee e 38
7.3.2 SMTP SeereinstelluNgen..........coeeeeiiiiiiiiiniiieee e 40
7.4 SYSTEMEINSTELLUNGEN.......uvtieeiiiiieeeeeeitteeeeesstreeeeeetaeeeeeennnnnas 41
7.4.1 BenUIZErKONIEN.......ccc e 42
A N\ [= ] w4 = 4 SR 43
7.4.3 DatuUm & ZEeiL....coioeeeiieeeeeeeee e 46
7.4.4 ENErgieverwaltUNg........cocoueeeiiiiiiieeeeniiiieee et e e 49
7.4.5 Ausschalten oder Neustart........ccccceeeeeiiieciiinniiiiiinee e 50
FESTPLATTENDIENSTERAMM........ciiiiiiiiiiieiiiices e ee e 51
8.1 UBERBLICK.....cctiiteeiteetteiteeeteeteeeesteeetessesetesessreesseseseennssseesen e 51
8.2 AUTOMATISCHESTPLATTENKONFIGUBMAT. ....ccevevviieeeeeeeniineeeeeeenns 52
8.3 FESTPLATTENINFORMBEID......cuuuiieiieiiiineeeereennseeeeeeiiineeeeeennanns 53
8.4 SMARTNFORMATIOEN.....ccevevevernrnnnnnnnnnnnareeeeaeeeeeeereeeeeeeesessssnnnns 54
8.5  PARTITIONSINFORMATEDN.......ccitrrrreeiiurreeeeeeassnneeesssnrereesasnseeens 55
8.6 LOSCHEN EINERSTPLATTE . ...ettttttiuteeeeeetiiseseeniiineeeeeeesnnnaeeseeenns 56
8.7 ERSTELLEN EINBERTITION ...t etteertuieeeeeeertiieereesiineeeeeeennnnaeeseeenns 56
8.8 LOSCHEN EINBRRTITION . ..ccutuueeeieeiitineeeteernseeeeeeininseeeeenrinneaaee 57
8.9  FORMATIEREN EINBRRTITION ...uvteeeiirieeeeestieeeessnenneeesssnnneeessnnnnns 58

8.10 PARTITION AKTIVIEREN ....uttteettteteeesiainnnirrnneeeeeeaeesssasnnnnsnneeneees 59



http://www.icybox.de

ICY BOX

IB -NAS6220

2x 3, 5 OFestplatten Netzwerk Mediaserver

8.11 PARTITION AUSWERFEN. ....uuttutttuiuaaaa e eeeeaeaaeeaeeeeeeeeeesensssssnnnnnnns 60
8.12 ERSTELLEN EINBAIDVERBBIDES.....ccctvitirriiirniniiininaaaaeeeaaaaaaaaaaeens 60
8.13 LOSCHEN EINBRAIDVERBUNDES........ccoiiiiiiiiieeeieeeieeiiiin e 61
9 MEIN SERVER.......cotiii ettt 61
9.1 UBERBLICK .. .cueiueeueeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeaeeseseeneesesennens ) 61
9.1.1 Verzeichnisbaum............oooiiiiiiiiiii e, 62
9.1.2 Objekte auSWANIEN..........ccviiiiiiiiiie e 63
9.1.3 Werkzeugleiste. ... 63
9.1.4 KONTEXIMENU. ...ttt 65
9.1.5 ANSICht BNAEIN.....ccciiiiiiiieee e 66
9.1.6 ODbjekte SOrtIEren.......ccciiiiiiiieeiiiiieee e 67
9.1.7 Datei SUChEN......cciiiiiiiii it 68
9.1.8 Ordner 6ffNen.......cccuvii e 69
9.1.9 Datei OffNen....cciiieeieeee e 69
9.1.10  AKLUAIISIErEN....coi it 69
9.2 DATEIVERWALTUNG ...t cetttieeeeeeett e e eee e e e e e e eeti s e e e e eernnanseeeeenenns 70
9.2.1 Ordner anlegen..........ocueeiieiiiiiiie e 70
9.2.2 Dateien hochladen............oooviiiiiiiiiiii e 70
9.2.3 Objekte KOpIEren.......ccccovuvviieiiiiiieiee e A 2
9.2.4 Objekte ausschneiden..........ococceeiiiiiiiiiii e, 73
9.2.5 Objekte UmMbenennen..........ccooviiiiii i 73
9.2.6 ODbjekte IOSCheN.........ocuiiiiiiiii e 74
9.3 FREIGABE ...ttt ettt e e e e e e ennans 74
9.3.1 Freigabe von Ordnern flr andere............ccoocveveeiiiiieeennnne 74
BENUIZEL. ..ot 74
10 ALBUMWERKZEUG.........oooiieii e 75
10.1  UBERBLICK ...cutiutetieuteriesiestestestestestessessessessesseesaessessesessesessennas 75
10.1.1  AlBUMIESEE....cco i 76
10.1.2  Objekte auSWEhIEN.........ccocviiieiiiiiiee e 76
10.1.3  Werkzeugleiste.......c.eeveiiiiiieiiiiieiiie e 1
10.1.4  KONtEXIMENU.....ceeeieiiiiiiiiiiiiiaieee e e e e e e e 79
10.1.5  ANSICht ANAEIML.....uviiiiiiieee e 80
10.1.6  Objekte SOrtieren.....ccccceeeviviicciiiieeee e 83
10.1.7  ODJEKIE SUCNEM....uvviiiiiiiee e 84



http://www.icybox.de

ICY BOX

IB -NAS6220

2x 3, 5 OFestplatten Netzwerk Mediaserver

10.1.8  Ein Album freigeben..........cccoiiiiiii 84
10.1.9  AKLUALISIEIEN.....ceeveiiieiiiiiiciecei e ee e 85
10.2  ALBUMVERWALTUNG ..ctuuuieieititiiesesssesaaeesseessnnseeessssssnnseessennnnns 85
10.2.1  AlDUM ANIEGEIM......eeiiieeiiiiiece e 85
10.2.2  Objekte hiNZUfUGEN..........ccueiieiiiiiieeeee e 85
10.2.3  Objekte KOPIEIreN........uvvieiiiiiiiie it 87
10.2.4  Objekte ausschneiden.........cccocveeieiiiiiieeeieiniieee i 87
10.2.5 Objekte I6SChen.........coooviiiiiiiie e 88
10.3 ALBENREIGEBEN UNEROFFENTLICHEN. . .ctttututeiiaaaaaareraeaaeaaeaed 38
10.3.1  Alben anderen Benutzern freigeben...........cccccevviveenen. 88
10.3.2  Album auf der IBNAS6220 veroffentlichen...................... 89
10.3.3  Album auf anderen Webseiten...........ccceeeeeeeiiiiiereeeeeennl) 90
VeroffentliChen...... ... a0
11 ALBUMSHOWY......oeeiiiiiiiitieee et emte e 92
11,1 UBERSICHT .o vt ieeeeee st et eete e se e st e e st s eeesetn e seeeeneseesene e 92
1121 AIBUMZUGIITT. ... 92
11.1.2  AIBUMLISI ... 94
11.1.3  WerkzeugleiSte.......cuuveiiiiiiiiiecec e 94
11.1.4 KONtEXIMENU....uiiiiieeeei e e e e e e eeen 95
11.1.5  ANSICht ANderM.......uvvuieiiiiiiieee e 96
11.2  OBJEKTE ANZEIGEN. . .utuuuuuuuuaaaaaaaeeeaeaeaaeeeeeeeeeeeeeeennsnnsnnannananans 97
11.3  VERLINKUNG EINBBIEKTES HERSEBL....cciieieieeeeeeeeeeeeeeeereeeeeennennnnd 97
13 DOWNLOAEPROGRAMM.......ocoviiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee 98
13,1 UBERBLICK ...ueeteeiteetieireeereseesseesteeseesseentessesssesnseensessessessesssens 98
13.1.1  Zugeorthete Dateiliste...........ocvveeeiiiiiieiiiniiiiee e 99
13.1.2  Werkzeugleiste.......uuevviiiiiiiiee e 99
13.1.3  ProzessliSte........ccooviiiiiiieiiiiiicccee e 100
13.2 DATEIEN HERUNTERLADEN.......cceittiiiiiieeeeeneeeninnnnnnn s e e e e e e e e e e 102
13.2.1 Einen Prozess hinzuflgen..........cccccceeeiiiiieeeiiiniiieenene 102
13.2.2  Prozess anhalten...........cccccooiiiiiiiiiieiicccee e 102
13.2.3  Prozess fOrSetZen.........ooevvvvveiiiiiiiiiiiee e 103
13.2.4  Prozess entfernen........ccceeeeeeeiieieiiiieeieieeeeeeeeeeeeeiiiaean 103
13.2.5 Informationen anzeigen...........cccccvvveeeieieeee e 103
13.3.6  Fertiggestellte Prozesse anzeigen.........cccccceeeeeiiieecnnnnns 106



http://www.icybox.de

ICY BOX

2x 3, 5 OFestplatten Netzwerk Mediaserver

14 ADRESSBUCH......tiiitiii ittt 106
14.1  UBERBLICK ....c.eiteieuiitiietistessessesestessssessessssessaseesessessasesseneanens 106
14.1.1  WerkzeugleiSte........uvviiiiiiiiieieec e 107
14.1.2  GrupPPENISIE.....eiiii ittt 108
14.1.3  KONtaKtliSte......ccvviieiiiiiiiiieeeeeee e 108
14.1.4  Kontakt Informationsbereich............cccccooeeiniiiiennnn, 108
14.2  KONTAKWERWALTUNG .....eiiuurrrrrrreeereaesssesssnsssirnnneneeeeaeeesaenanns 109
14.2.1  Kontakt hinZUfUQEN........coouviiieiiiiiie e 109
14.2.2  Kontakt bearbeiten..........ccocoveiiiiiiiii 109
14.2.3 Kontakt aus Gruppe entfernen............cccocceeevvieeneennnnn 109
14.2.4  KontaKt I0SChen. ... 110
14.3  GRUPPENERWALTUNG ....uttteetttteeeeiansinrnnnrnreeeereeesessssssnnnnneneeees 110
14.3.1  Gruppe hinZuflgen.........coocuveeiiiiiiiiee e 110
14.3.2  Gruppe bearbeiten..........coocoveiiiii 111
14.3.3 Kontakte zu eine Gruppe hinzufugen............cccccceeeennnne 111
14.3.4  Gruppe I6SCheN.......ccoiiiiiiiiiii s 112
15 MEDIAPLAYER. ... oo 112
15.1  UBERBLICK ....c.eiuiieuiitieiereiteeteseetesteseasessesseseeseseesessessasessens s 112
15.1.1  WiedergabeliSten........coocveiieiiiiiiiie e 113
15.1.2 Objekte ausWahIEN..........occoviiiiiiiiiiee e 113
15.1.3  TOOIDAL......uuiieieiieeee et 114
15,14  THEIISIE.coviiie e 115
15.1.5 KonteXtMenU..........ovvviiiiimiiiiieie e 116
15.2 MEDIAOBJIEKTE VERWRLTE .....cetiiiitiiieeesiirieeeeesstnneeeessnrneeeesannes 117
15.2.1 Wiedergabeliste hinzuflgen...........ccccoviiiiiiiiiiiieenne 117
15.2.2 Wiedergabeliste umbenennen..........ccccccccvvvveeeeeeeiinnns 117
15.2.3 Wiedergabeliste [6schen.........ccccccvvveeeiiiiiccciiiiiieeeeee, 118
15.2.4  Mediadateien hinzuflgen...........occcceeeviiieeniniiee e 118
15.2.5 Objekte KOPIEren........cccoviuiiieiiiiiieee e 119
15.2.6  Objekte ausschneiden.............ccccovveiiiieeeiieeee e, 120
15.2.7  Objekte SOrtieren........ccccoviueieeeiiieee e 120
15.2.8 Objekte I0SChen.. ... 120
16 SOZIALES NETZWERK.......oiiiiiiiierieeneereere e 121

L16. 1 UBERBLICK ..t eteeoteteseeeeseeeeesaeeeeseeeeseeeeseeeesenenesseneesneeeenaeeens 121



http://www.icybox.de

ICY BOX

IB -NAS6220

2x 3, 5 OFestplatten Netzwerk Mediaserver

16.1.1 Freigabe Ubesoziale Netzwerke...........cccccevviiiiiiinnnnnn. 122

17 EMAILL ..ot e e e e e st e e e e e s 125
L7.1 UBERBLICK .ttt eteeeeeeeee e e e e e eeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeeans 125
17.1.1  WerkzeugleiSte.........uviiiiiiiiie e 126

18 NETZWERKDIENSTE.......oo et 127
18.1 DATEIVERWALTUNG BIE........oivniiiiiii e iieetee e e e e e 127
18. 1.1 SAMDA it 127
S TR O V1Y =Y o To - Y 128
18.1.3  FTPES ... et e e 130
18.2 DATEIZUGRIFF VON BANBACAUS.......uoiveiiiieieeeie et ea e 132
18.2.1  SAMBA. ... ————— 132
18.2.2  WEDUAV......ccceeii ittt 134
18.2.3  FTPES ... oot e e 135
18.3  USBONETOUCHBACKUR. ....uuiitniittietiteiieetseaneetes s e et saneesaeeanas 137
18.4 DRUCKEBERVER.....uiituiiitiieeeeieeee e et e et e et s e e e s s e aeeeaeeen 138
18.4.1 Einrichtung am PC.......coiiiiiiiiiiiiiiiiee e 138
18.4.2  Einrichtung am MacC..........ccoevniiiieiiiiiiiiie e 143
18.5  MEDIAPLAYER. . ccu ittt ettt e et e e e s s 145
18.5. 1 DLNA e e e eaan 145
18.5.2  ITUNES ... ettt ettt e et e e e e eeara e 145

19 APPENDIX .ot eee et e e e e e e e e s 147
19.1 COPYRIGHTS UNBADEMARKS. . .cuuiitiiiiteitieeeeteeeee et e raeeaneeanas 147
19.1.1  CoOPYHGNTS. ... 147
19.1.2  TrademarkS....coouue e 147
19.1.3  WaAITANLY....eutiiiiiiieiee et e e 147

19.1.4 License information for the GPL/LGPL software used in this
unit. 148



http://www.icybox.de

ICY BOX

2x 3, 5 OFestplatten Netzwerk Mediaserver

1 Uberblick

Ihre neue IB-NAS6220 verfugt Uber eine WEB basierte
Benutzeroberflache, die es Ihnen erlaubt auf komfortable Art und
Weise |hre Dateien zu verwalten, Einstellungen vorzunehmen und
weitere Dienste, wie z.B. FTPES, Downloadverwaltung, DLNA-,
iTunes- und Freigabedienste zu nutzen.

Die IB-NAS6220 bietet diverse Funktionen zum konfigurieren und
verwalten des NAS Systems.
Die Hauptmerkmale beinhalten u.a.:

NAS System Konfigurationsverwaltung

NAS Dateiverwaltung und -freigaben

Verwaltung von internen und externen Datentragern auch zum
Freigeben und veroffentlichen.

Dateidownload via FTPES, BT und MLDonkey
Kontakteverwaltung mit eigenem Adressbuch
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2 Systemanforderungen

Die folgende Tabelle stellt die Mindestanforderungen an Ihr
Betriebssystem und den zu verwendenden Internetbrowser dar.

(ON Browser
) Internet Explorer 7.0+

Windows XP ) Firefox 3.1+
Windows Vista : Chrome 1+
Windows 7 ) Safari 4+

Opera 10+

Safari 4+
MacOS X 10.4 .

Firefox 3.5+
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3 Anmelden

Auf die IB-NAS6220 kann uber einen der vorgenannten

Internetbrowser zugegriffen werden, ob im lokalen Netzwerk oder

per Fernzugriff von einem anderen Standort aus. Um die

IB-NAS6220 in lhrem Netzwerk zu lokalisieren und dessen

IP-Adresse herauszufinden, empfehlen wir die Verwendung des

ADiIi scTowdrs 0 f ¢r Wi ndoivwwsAnSu tBauedbrl dy,md MAEC:
Benutzer, welche Sie auf der beiliegenden CD finden kdnnen.

3.1 IP-Adresse ermitteln

3.1.1 Ai Shar i n dgroof fiirmwindaws

Der fiSharing finderoc kann f ¢r die Lokalisierun
herausfinden der IP-Adresse fur den Zugriff auf die IB-NAS6220
verwendet werden.

4 iSharing Finder (= =]

File Language Help

Login Portal: |http://icy5220.myakitio.com Go!

Connect | Mapping | Rescan

Abbildung 3-1 iSharing finder fur PC
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Schritt 1 Stellen Sie sicher, dass die IB-NAS6220 mit dem
lokalen Netzwerk verbunden, bereits eingeschaltet
und vollstandig hochgefahren ist (mind.15 Sekunden).

Schritt 2 Starten Sie nun das Programmii Sharing finder
welches automatisch beginnt nach, in IThrem lokalen
Netzwerk befindlichen IB-NAS6220 Geraten, zu
suchen. Wird nach der ersten Suche kein Gerat
gefunden, klicken Sie auf Rescan um den Vorgang zu
wiederholen. Stellen Sie vorher sicher, dass das
Programm nicht durch lhre Firewall blockiert wird.

3.1.2 qfiSharing findero fir MAC

Deriii Shar i n danh firmlid leokalisierung und das
herausfinden der IP-Adresse fur den Zugriff auf die IB-NAS6220

verwendet werden.
®O0N iSharing Finder

Login Portal: € GO!

nas6220.local (192.168.2.4:80, icy6220)
nas6220.local (192.168.2.4:3689)
laxentraserver.local (192.168.2.195:6689)
freenas.local (192.168.2.22:80)
BigMac-Pro.local (192.168.2.2:2170)
IB-NAS3221-B.local (192.168.2.197:80)
PM-BUNKER.local (192.168.2.198:80)
eden.local (192.168.2.5:2170)

Ve

(" Connect ) (" Mapping ) (" Rescan

Abbildung 3-2 fiSharing findero

Schritt 3 Stellen Sie sicher, dass die IB-NAS6220 mit dem

10
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lokalen Netzwerk verbunden, bereits eingeschaltet
und vollstandig hochgefahren ist (mind.15 Sekunden).

Starten Sie nun das Programmii Shar i nagndf i nder
um nach, in lhrem lokalen Netzwerk befindlichen,

IB-NAS6220 Geraten, zu suchen.

Wird nach der ersten Suche kein Gerat gefunden,

klicken Sie auf Rescan um den Vorgang zu

wiederholen.

3.2 Lokale Anmeldung

Nach dem Ermitteln der IP Adresse |hres NAS Gerates im lokalen
Netzwerk, kdnnen Sie Uber IThren Webbrowser auf die Oberflache
der IB-NAS6220 zugreifen.

Schritt 1 Starten Sie Ihren Webbrowser

Schritt 2 Tragen Sie die ermittelte IP Adresse in die URL Zeile
Ihres Browsers ein.

Schritt 3 Der voreingestellte Benutzername lautet admin und
das voreingestellte Kennwort lautet admin.
Aus Sicherheitsgriinden empfehlen wir das Kennwort
des Administrator Benutzerkontos nach dem ersten
Anmelden zu verandern.

11
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0 interactiveSharing - Opera
[y Offnen [ Speichern ¢ Drucken Q, Suchen # Startseite [FKacheln [=) Uberlappend & Sprache

[mm!eradweshavmq x (4
& 5 o D # @ npy

Startseite Index Inhalte Suchen Glos

Hilfe Erste Vorige Nachste Letzte Hoch Copyright Autor

B —

[¥]Login erinnem

ICYBOX"
e
© Copyright 2009-2010. Alle Rechte vorbehalten.
http-/iwww.raidsonic.de

Be- s-9

Abbildung 3-3 Lokale Anmeldung

2168.2.4/ v/ [*~ Suche mit Google

@ Ansicht (100%) ~

3.3 Anmeldung per Fernzugriff

Sie kénnen auf lhre IB-NAS6220 auch per Fernzugriff gelangen.

(@) interactiveSharing - Mozilla Firefox
Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

= C £y (B8 http://www.myicyboxpro.com/ v | 49~

2| Meistbesuchte Seiten |_| Erste Schritte 5, Aktuelle Nachrichten

B interactiveSharing

ICY BOX™

H storagesolutions

prorvsraidsonic.d
Login zu lhrem Home-Server

Server-Name

Benutzername:

Kennwort:

Sprache

[Deutsch -]

Login erinnern
IcYBoX:

Fertig

Lo =]

Pl &=

Benutzerhandbuch

Abbildung 3-4 Anmeldeseite fiir Fernzugriff
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Schritt 1 Starten Sie Ihren Web Browser.

Schritt 2 Geben Sie die Adresse http://myicyboxpro.com oder
https://myicyboxpro.com in die URL Adresszeile ein.

Schritt 3 Der voreingestellte Servername entspricht der MAC
Adresse der IB-NAS6220. Diese Nummer befindet
sich entweder auf der Umverpackung, einem
Aufkleber oder auf dem Gerét selbst.

Schritt 4 Durch klicken der Anmelden Schaltflache werden Sie
auf die Anmeldeseite Ihrer IB-NAS6220 weitergeleitet.

Anmerkung:

“"  Wenn Sie das Feld Login erinnern aktivieren, wird der
Webbrowser den eingetragenen Benutzernamen behalten
und beim nachsten Anmeldevorgang automatisch wieder
eintragen.

4 Benutzeroberflache

4.1 Uberblick

Die Benutzeroberflache der IB-NAS6220 ist wie die eines
Betriebssystems aufgebaut. Sie verfligt Gber eine Mendileiste im
oberen Fenst e faskieri esitceli, iem ruemtZren Fe.

und sogenannte AShourtcutsiA auf der

13
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@ interactiveSharing: nas6220 - Mozilla Firefox o [@]=

@ - C 4y (@ http://192168.2.4/, /System/ ~| 2§~ Google P =
2, Meistbesuchte Seiten || Erste Schritte 3 Aktuelle Nachrichten
[ int ing: nas6220

Menlleiste —[ 88 system 8 admin_® 2010-11-231054:30 [0 &

Shortcut
s —— . ICY BOX

Il storage solutions

Taskleiste e -@‘ g . Q‘rﬁ gv L x|

Abbildung 4-1 Benutzeroberflache

4.1.1 Menlleiste

Die Menlileiste beinhaltet verschiedene Systemmenii-Schaltflachen,
zur Einstellung und Steuerung der IB-NAS6220.

4.1.2 Shortcuts

Jedes Symbol auf der Benutzeroberflache entspricht einer
Verknipfung zu einem entsprechendem Ordner oder einer
Anwendung. Zum Offnen fuihren Sie einen Doppel-Klick auf dem
entsprechenden Symbol aus.

4.1.3 Taskleiste

Wie bei den Shortcut Symbolen auf der Benutzeroberflache,
entspricht auch hier jedes Symbol einer Verkniipfung zu einer
entsprechenden Anwendung. Klicken Sie einmal auf das
entsprechende Symbol um die zugehdrige Anwendung zu 6ffnen.
Um die Taskleiste anzuzeigen/auszublenden haben Sie folgende
Maoglichkeiten:
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Methode 1 Verwenden Sie das Taskleistensymbol in der

Menduleiste oben rechts.

Methode 2 Verwenden Sie die Schaltflache im Systemmend,

welches Sie in der Menlleiste oben links finden
und wéahlen Task-Leiste anzeigen/ausblenden.

4.1.4 Systemmenu

Durch wahlen des Systemmenii-Symbols in der Menlleiste oben
links, kdnnen Sie folgende Einstellungen anzeigen:

Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4
Schritt 5
Schritt 6
Schritt 7
Schritt 8

Uber interactiveSharing

Uber uns

Server Information
Kennwortanderung
Erscheinungsbild

Task-Leiste anzeigen/ausblenden
Versteckte Fenster anzeigen
Ausschalten

4.2 Anwendungen

4.2.1 Anwendung starten

Um eine Anwendung zu starten, haben Sie folgende Mdglichkeit:

Schritt 1

Schritt 2

Klicken Sie einmal auf das entsprechende Symbol in
der Taskleiste um die zugehdrige Anwendung zu
offnen.

Fuhren Sie einen Doppel-Klick auf dem
entsprechenden Desktop Symbol aus.

15
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4.2.2 Anwendungsmenu

Wenn eine Anwendung gestartet wurde oder sich dessen Fenster
im Vordergrund befindet, wird ein Menii in der Mentileiste oben links
angezeigt.

m interactiveSharing: isharing
mm

Aibect’ Eeroiniiatie

Fenster ausblenden

Restliche Fenster ausblenden

Mein Server Kennwort andern

Abbildung 4-2 Anwendungsmenu

4.2.3 Anzeigen/ausblenden einer Anwendung

Durch auswahlen des Anwendungsmenis und der Schaltflache
Fenster ausblenden wird die aktuelle Anwendung ausgeblendet.
Durch auswahlen der Schaltflache Restliche Fenster ausblenden,
werden alle anderen gedtffneten Anwendung ausgeblendet.

Um eine ausgeblendete Anwendung wieder zu 6ffnen, haben Sie
folgende Mdglichkeiten:

Schritt 1 Klicken Sie einmal auf das entsprechende Symbol in
der Taskleiste um die zugehdrige Anwendung zu
offnen.

Schritt 2 Fuhren Sie einen Doppel-Klick auf dem
entsprechenden Desktop Symbol aus.

16
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4.3 Fenster

Mein Server =B

Moerver |

Zuriick opierel sschnei Einfig Loschen
> miconkey - m m %
> & music ( ‘ ( (
> photos 4 ‘ n | @ |
> & videos — — -

> GFFENTLICH

¥ GERATE

© 4 Ojekte. B —

Abbildung 4-3 Mein Server Startfenster

4.3.1 Fenster verschieben

Klicken Sie auf die Titelleiste des entsprechenden Fensters und
halten die linke Maustaste gedriickt um ein Fenster auf der
Oberflache bewegen und verschieben zu kénnen.

4.3.2 Fenster vergrof3ern

Klicken Sie auf die Schaltflache zum vergrol3ern des Fensters oben
rechts in der Titelleiste um das Fenster zu maximieren.
Nochmaliges klicken verkleinert das Fenster wieder auf die
OriginalgréRRe. Durch doppelklicken der Titelleiste last sich das
Fenster ebenfalls maximieren und wieder verkleinern.

4.3.3 FenstergréRe anpassen

Klicken auf die rechte untere Ecke des zu verandernden Fensters
und passen die Grof3e bei gedriickter linker Maustaste lhren
Bedirfnissen an.
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4.3.4 Fenster minimieren/verstecken

Klicken Sie auf die Schaltflache zum ausblenden des Fensters oben
rechts in der Titelleiste um das Fenster zu minimieren.

4.3.5 Minimierte/versteckte Fenster anzeigen

Um minimierte Fenster wieder zu 6ffnen, haben Sie folgende
Madglichkeiten:

Mdoglichkeit 1.  Klicken Sie auf das Symbol Versteckte Fenster
anzeigen um ein Ubersichtsfenster der
minimierten Fenster anzuzeigen.

Mdoglichkeit 2. Klicken Sie auf Systemmeni/Versteckte
Fenster anzeigen um ein Ubersichtsfenster der
minimierten Fenster anzuzeigen.
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4.4 Erscheinungsbild

Um das Erscheinungsbild Ihrer Benutzeroberflache zu verandern,
wahlen Sie unter dem Systemmeni die Schaltflache
Erscheinungsbild aus.

4.4.1

Hintergrund verandern

ﬂ

i
5]
5

Erscheinungsbild

’ Hintergrund | Thema ] Sprache ;

m

ICY,BOX

0.jpg 1jpg

m e -

Wihlen Sie einen Ordner |1 | ofnen

Vi em Hintergrund
Position [ Strecken [+
Diashow [ ntervall[60

|Sekunde(n)

Hintergrundfarbe

.
(Bestatigen )

Abbildung 4-4 Hintergrund &ndern

Um den Hintergrund zu dndern, haben Sie folgende Mdglichkeiten:

Schritt 1
Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Schritt 5

Wabhlen Sie den Reiter Hintergrund

Klicken Sie auf die Schaltflache Offnen um einen
Ordner mit Hintergriinden auszuwahlen und zu 6ffnen.
Wabhlen Sie das gewlnschte Bild aus und wéhlen die
Schaltflache Bestatigen aus.

Wabhlen Sie die Positionierung des Hintergrundbildes
aus.

Wabhlen Sie die Hintergrundfarbe aus
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Schritt 6 Wabhlen Sie die Schaltflache Bestatigen aus.

Um eine Slideshow des Hintergrundes ablaufen zu lassen, haben
Sie folgende Mdglichkeiten:

Schritt 1 Aktivieren Sie das Késtchen Diashow
Schritt 2 Tragen Sie den Zeitintervall in Sekunden ein
Schritt 3 Wabhlen Sie die Schaltflache Bestatigen aus.

4.4.2 Oberflachenthema verandern

Erscheinungsbild =11

’ Hintergrund I Thema l Sprache “

My Server

oad share) [ INe!

W i)

( Bestatigen )

Abbildung4-5 Oberflachen Erscheinungsbild

Klicken Sie auf den Reiter Thema und wahlen ein vorhandenes
Thema aus dem darunterliegenden Fenster aus. Der Effekt wird im
oberen Fenster dargestellt. Die Auswahl wird durch verwenden der
Bestéatigen Schaltflache bernommen.
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4.4.3 Menisprache dndern

Klicken Sie auf den Reiter Sprache. Wéhlen Sie eine
entsprechende Sprache. Die Auswahl wird durch verwenden der
Bestatigen Schaltflache ibernommen.

L
ol
3

Erscheinungsbild

- —
Hintergrund | Thema I Sprache |

English (Englisch)

Deutsch

Francais (Franzosisch)

Espafiol (Spanisch)

ltaliano (ltalienisch)

BT (Vereinfachtes Chinesisch)
AP (Traditionelles Chinesisch)
B7RE8 (Japanisch)

‘a - Sy, i ————
Bestatigen Abbrechen

Abbildung 4-6 Menusprache &ndern

5 Kennwort andern

Um lhr Anmeldekennwort zu verandern gehen Sie bitte wie folgt vor:

Schritt 1 Fuhren Sie einen Doppel-Klick auf die
Desktopverknipfung Kennwort &ndern aus oder
offnen das Dialogfenster Gber Systemmeni>
Kennwort

Schritt 2 Geben Sie zuerst das alte Kennwort ein und
anschliel3end das neue Kennwort und die
Kennwortbestatigung. .

Schritt 3 Die Auswahl wird durch verwenden der Bestéatigen
Schaltflache ibernommen.

Schritt 4 Nach der Anderung kénnen Sie sich mit dem neuen
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Kennwort wieder anmelden.

]
ol
x|

Kennwort

Benutzername |5 jmin
Altes Kennwort |
Kennwort |

Kennwort bestatigen |

=
| Bestatigen

Abbildung 5-1 Kennwort andern

6 Abmelden

Um sich von der IB-NAS6220 abzumelden, gehen Sie bitte wie folgt

Vor:
Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Offnen das Dialogfenster (iber Systemmenii>>
Ausschalten

Wahlen Sie Abmelden im Dialogfenster System
ausschalten um sich von der IB-NAS6220
abzumelden, woraufhin die Anmeldeseite im Browser
erscheint.

Waéhlen Sie Ausschalten im Dialogfenster System
ausschalten um sich von der IB-NAS6220
abzumelden und den Browser zu schlieRen.

System ausschalten o ]

Méchten Sie das System wirklich ausschalten?
‘?\usschalten} ¢ Abmelden \ ( Abbrechen)

Abbildung 6-1 Dialogfenster System ausschalten
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7 System-Einstellungen

Zum Offnen der System-Einstellungen klicken Sie einmal auf das
Symbol System-Einstellungen in der Taskleiste:

3

ol
]|
x|

System-Einstellungen

[«
System-Info

- & F ’
@ @ 1O =
Server-Info Registration System-Log Firmware-Update

Dienstleistungen

Q@ &

B B 4 @

o = >

Samba NFS FTPS-Server Medienserver iTunes
Anwendungen

E-Mail Download-Programm
System

N b\ 3
LS ¢ & -

Benutzer Netzwerk Datum & Zeit Energieverwaltung Ausschalten

Abbildung 7-1 System-Einstellungen

Die IB-NAS6220 bietet tiber dieses Fenster die Moglichkeiten

Systeminformationen, Netzwerkeinstellungen und weitere
Systemeinstellungen vorzunehmen oder abzurufen.
Aktuell stehen folgende Menupunkte zur Verfligung:

Schritt 1 Allgemeine Informationen zum IB-NAS6220

Schritt 2 Registration des NAS Servers

Schritt 3 Anzeigen der System Log Informationen und
Firmware-Update

Schritt 4 Einstellungen fur FTPeS, SMTP, Download, iTunes
Server, SAMBA, DLNA.

Schritt 5 Netzwerkkonfiguration

Schritt 6 Benutzereinstellungen

Schritt 7 Datums- und Zeiteinstellungen

Schritt 8 Energieverwaltung

Schritt 9 IB-NAS6220 ausschalten oder neu starten.

23



http://www.icybox.de

ICY BOX

IB -NAS6220

2x 3, 5 OFestplatten Netzwerk Mediaserver

Anmerkung:
W Nach dem Fertigstellen einer Einstellung kénnen Sie den
Zuruck-Pfeil oben links im Systemeinstellungsfenster

verwenden um auf die Ubersicht zuriick zu gelangen.

7.1 System Informationen

In diesem Bereich haben Sie die Moglichkeit auf Informationen zur
Registration, Servereinstellungen, System-Logs und
Firmware-Updates zuzugreifen.

7.1.1 Server Informationen

Klicken Sie einmal auf das Server-Info Symbol um folgende
Fensteransicht zu erhalten:

Server-Info L= (O

(<]

Registrationsname icy6220
Host-Name 0
Workgroup-Name
Lokale IP-Adresse 192.168.2.4
MAC-Adresse 00:01:d2:f00:07

Firmware-Version 201011161
System-Zeit 2010-11-23 11:10:13 AM CET
Festplattennutzung Total:457.96 GB
2418 GB used (6%), 433,

78 GB free

Abbildung 7-2 Server-Info Seite

Hier werden die Basisinformationen Uber lhren Server dargestellt,
wie z.B. IP- und MAC-Adresse, Firmwareversion, Datum und Zeit,
sowie Informationen zur Festplattenausnutzung.

In der folgenden Tabelle werden die Bedeutungen der einzelnen
Punkte kurz beschrieben:
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Feld

Registrationsname

Host-Name

Workgroup-Name

Lokale IP-Adresse
Mac-Adresse

Firmware-Version

System-Zeit

Festplattennutzung

7.1.2

Beschreibung

Zeigt den gewdhlten Registrationsnamen
der IB-NAS6220 an.

Zeigt den gewdahlten Hostnamen der
IB-NAS6220 an.

Zeigt den gewahlten Arbeitsgruppennamen
an, wenn der SAMBA Dienst aktiviert
wurde.

Zeigt die lokale IP-Adresse der IB-NAS6220
an.

Zeigt die MAC-Adresse der IB-NAS6220 an.
Zeigt die Firmwareversion der IB-NAS6220
an.

Zeigt Datum- und Zeiteinstellung der
IB-NAS6220 an.

Zeigt die gesamte und verwendete
Festplattenkapazitat an.

Registrierung der IB-NAS6220

Klicken Sie einmal auf das Registrations-Symbol um folgende
Fensteransicht zu erhalten:

(<]

Registration

Server-Name [icy6220 j

ACHTUNG: Nach der Registrierung missen Sie sich neu anmelden. Der

nde Link leitet Sie auf Inren Server um.
cy6220 myicyboxpro.com/

€ Registrieren \

Abbildung 7-3 Registrationsseite
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Geben Sie den Namen ein, unter dem Sie lhre IB-NAS6220 bei
http://www.myicyboxpro.com registrieren wollen, um weltweiten
Zugriff auf Ihre IB-NAS6220 zu erhalten. Nach abgeschlossener
Registrierung, sollten Sie sich erneut unter
http://www.myicyboxpro.com auf Ihrem Server anmelden.

Anmerkung:

W Wurde noch keine Registration vorgenommen, ist die
IB-NAS6220 auch unter ihrer MAC-Adresse von der
Anmeldeseite http://www.myicyboxpro.com aus zu
erreichen (Eingabe der MAC Adresse ohne
Trenndoppelpunkte).

@=] ICY BOX

e —
sprache[Deusch  [+]

[T Login erinnen

ICY BOX'
e
© Copyright 2009-2010. Alle Rechte vorbehalten.
hitp:/iwww.raidsonic.de

Abbildung 7-4 Anmeldeseite

7.1.3 System Logdaten anzeigen und
zuriucksetzen.

Klicken Sie einmal auf das System-Log Symbol um folgende
Fensteransicht zu erhalten:
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System-Log =3l X
i
System Bootup-Nachricht 10.1.0.1 rs888.myicyboxpro.com - [11/0ct/2010
~ASYSte"."'Logr 10.1.0.1 rs888.myicyboxpro.com - [11/0ct/2010|E
10.1.0.1 rs888.myicyboxpro.com - [11/0ct/2010-
| FTPS-Senvice 10.1.0.1 rs888.myicyboxpro.com - [11/0ct/2010
Samba-Log 10.1.0.1 rs888.myicyboxpro.com - [11/0ct/2010
. A 10.1.0.1 rs888.myicyboxpro.com - [11/0ct/2010
iTuntes-Service:L.og 10.1.0.1 rs888.myicyboxpro.com - [11/0ct/2010
Download-Service 10.1.0.1 rs8e8.myicyboxpro.com - [11/0ct/2010
Medienserver-Service 10.1.0.1 rs888.myicyboxpro.com - [11/0ct/2010
10.1.0.1 rs888.myicyboxpro.com - [11/0ct/2010
10.1.0.1 rs888.myicyboxpro.com - [11/0ct/2010
10.1.0.1 rs888.myicyboxpro.com - [11/0ct/2010
10.1.0.1 rs888.myicyboxpro.com - [11/0ct/2010
10.1.0.1 rs888.myicyboxpro.com - [11/0ct/2010
10.1.0.1 rs888.myicyboxpro.com - [11/0ct/2010
10.1.0.1 rs888.myicyboxpro.com - [11/0ct/2010
10.1.0.1 rs888.myicyboxpro.com - [11/0ct/2010
10.1.0.1 8 - [11/0ct/2010 _
PP = ta3dossranae
I pm—
|Zuriickstellen!  [Aktualisieren

Abbildung 7-5 System-Logseite

Um die System-Logs der verschiedenen Dienste und Funktionen
anzuzeigen, kénnen Sie aus der entsprechenden Liste auf der
linken Fensterseite eine Auswabhl treffen.

Um die entsprechend gewahlten Logdateien zu l6schen, klicken Sie
auf die Zurtickstellen Schaltflache.

In der folgenden Tabelle werden die Bedeutungen der einzelnen
Punkte kurz beschrieben:

Feld

Beschreibung

System Boatip-Nachricht

Zeigt die Lognachrichten wahrend des
Bootup Prozesses an.

Zeigt die allgemeinen

SystemLog
System-Lognachrichten an.
Web-ServerLog Zeigt die Lognachrichten der
Web-Serververwendung an.
ETRService Zeigt die Lognachrichten der
FTP-Serviceverwendung an.
SAMBALog Zeigt die Lognachrichten der

SAMBA-Serviceverwendung an.
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iTunesServiceLog

Download-Service

MedienserverService

Zeigt die Lognachrichten der
iTunes-Serviceverwendung an.
Zeigt die Lognachrichten der
Download-Serviceverwendung an.
Zeigt die Lognachrichten der
Medien-Sererverwendung an.

7.1.4 Firmware-Update

Die IB-NAS6220 bietet eine Funktion zum manuellen Aktualisieren
der Firmware. Klicken Sie einmal auf das Firmware-Update Symbol
um folgende Fensteransicht zu erhalten:

(<]

Aktuelle Version 20101013
Neuste Version

= T =
| Version Automatisches Update Manuelles Update
! J

cht zuganglich ist.

]|
|

Firmware-Update (=) B

ss die Benutzeroberflache wahrend der Firmware-

‘/AHUEHSISTEU\‘

Abbildung 7-6 Firmware-Update

In der folgenden Tabelle werden die Bedeutungen der einzelnen
Funktionen kurz beschrieben:

Feld

Version

Automatisches Update

Beschreibung

Zum Aktualisieren der Firmware. Hier
wird die aktuelle Version der Firmware
angezeigt und, bei vorhanden sein einer
neueren Version, auch die neuste
Version.

Hier lasst sich die Funktion zu einem
automatischen Update de- bzw.
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aktivieren.

Ermdglicht eine gespeicherte
Firmwareupdatedatei manuell zu laden.

Manuelles Update

Zum Aktualisieren verwenden Sie die Schaltflache Version>>
Aktualisieren und ein entsprechendes Informationsfenster wird
angezeigt.

Abbildung 7-7 Firmware-Update

Anmerkung:

%2 1 Die Anmeldeseite wird automatisch nach dem
Firmwareupdate aufgerufen. Sie mussen sich erneut
anmelden, allerdings ist dies erst mdglich, wenn der
Updateprozess vom Gerat vollstdndig abgeschlossen
wurde.

2 Inder oberen rechten Ecke der Benutzeroberflache
erscheint ein nach oben gerichteter, griiner Pfeil,
sobald eine neue Version verfuigbar ist.

Um ein automatisches Update zu ermdglichen, 6ffnen Sie die

Registerkarte Automatisches Update, aktivieren das Kastchen fiir
29
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das automatische Update und wéhlen anschliel3end die
Schaltflache Bestatigen.

Firmware-Update (=) @ ]

1 Version f-mmwmwmnﬁ Manuelles Update

Automatisches Update

Wenn das automatische Update akiiviertist und so bald eine neue Version erhaltlich ist,
aktualisiert das System die Firmware selbststandig. Bitte beachten Sie, dass die
Benutzeroberflache wahrend der Firmware-Aktualisierung nicht zuganglich ist. Wenn Sie
nicht in der Lage sind sich anzumelden, ist es moglich, dass das System gerade am
aktualisieren der Firmware ist. Warten Sie bitte ein paar Minuten und versuchen Sie es dann
noch eimmal.

Bestatigen

Abbildung 7-8 Automatisches Update einschalten

Um ein manuelles Update, mittels einer zuvor heruntergeladenen
Updatedatei, zu erméglichen, 6ffnen Sie die Registerkarte
Manuelles Update und wéhlen anschlielend die Schaltflache
Auswahlen um die gespeicherte Datei zu 6ffnen.

i Firmware-Update (P [X=N ]3]

| Version l Automatisches Update l—unmwmrl

Wahlen Sie die neue Firmware-Datei, umd die Firmware zu aktualisieren.

Auswahlen

Abbildung 7-9 Manuelles Update

Sollten Sie das Updatefile noch nicht heruntergeladen haben,
haben Sie die Moglichkeit dies im Servicebereich von
www.raidsonic.de zu tun, sobald dort eine neuere Version
angeboten werden sollte.
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7.2 Dienste konfigurieren

In diesem Bereich haben Sie die Moglichkeit zur Konfiguration der
angebotenen Netzwerkdienste Gber NFS/FTPES/iTunes und
SAMBA.

7.2.1 Samba

Samba bietet die Moéglichkeit auf Dateien und Drucker von lhrem
PC oder MAC aus zuzugreifen. Klicken Sie einmal auf das SAMBA
Symbol um folgende Fensteransicht zu erhalten und die
Arbeitsgruppeneinstellungen vorzunehmen:

|

L]
0|
x|

Samba

(4]

[V] SAMBA-Senvice einschalten (Semvice I4uft)

Workgroup-Name [\iyGROUP

( Bestatigen )

Abbildung 7-10 SAMBA Konfiguration

In der folgenden Tabelle werden die Bedeutungen der einzelnen
Funktionen kurz beschrieben:

Feld Beschreibung
SAMBA Service Markieren Sie die das Kontrollkastchen
einschalten um den SAMBA Service zu starten.

Geben Sie den gewlinschten
Arbeitsgruppennamen an.
Wabhlen Sie anschliel3end die
Bestatigen Schaltflache Bestatigen um die
Einstellungen zu Gbernehmen.

Workgroup-Name
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Anmerkung:
“&  FUr ndhere Informationen zur Verwaltung von Dateien

Uber SAMBA, siehe unter SAMBA

7.2.2 FTPES

Die IB-NAS6220 bietet die Mdglichkeit Dateien per FTPES Uber das
Internet zu Ubertragen. Unter FTPES arbeitet das System mit dem
explizitem TLS/SSL Verschliisselungssystem. Zum Ubertragen von
Dateien per FTPES verwenden Sie bitte entsprechende
Drittanbietersoftware.

Klicken Sie einmal auf das FTP Symbol um folgende Fensteransicht
zu erhalten und die FTP Einstellungen vorzunehmen:

]
]
x|

FTPS-Server
V| FTPS-Senvice einschalten (Service 1auft)
Port 121

Maximale Clients 10

Maximale Clients pro Host {0

2 Stellen Sie die Kodierung fir Ihr FTP-Programm auf UTF-8 ein

( Bestatigen )

Abbildung 7-11 FTP Einstellungen
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In der folgenden Tabelle werden die Bedeutungen der einzelnen
Funktionen kurz beschrieben:

Feld

FTP-Service einschalten

Port

Maximale Clients

Maximale Clients pro

Beschreibung

Markieren Sie die das Kontrollkastchen
um den FTPES-Service zu starten.
Gibt die Portnummer des FTP-Servers
an. Der voreingestellte Port 21 ist ein
reservierter TCP Port der in der Regel
fur das FTP Protokoll verwendet wird
um die Verbindungen herzustellen und
zu verwalten. Sollte dieser Port nicht
verflgbar sein, kann auch ein anderer
Port verwendet werden.

Gibt die maximal mogliche Anzahl der
gleichzeitigen Verbindungen Uber
FTPES an. Um die Bandbreite der
Transferrate und die Auslastung
einzuschranken stellen Sie die Anzahl
nach lhren Bedurfnissen ein.

Gibt die maximal mogliche Anzahl der
gleichzeitigen Verbindungen, von einer

Host
IP-Adresse kommend, an.
Waéhlen Sie anschlieRend die
Bestatigen Schaltflache Bestatigen um die
Einstellungen zu Ubernehmen.
Anmerkung:
& Fur ndhere Informationen zur Verwaltung von Dateien
Uber FTPES, siehe unter ETPES.
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7.2.3 NFS

Das NFS Protokoll bietet die Moglichkeit Dateien und Ordner Uber
das Netzwerk freizugeben und zu teilen.

Uber NFS konnen Sie sowohl per Fernzugriff als auch im lokalen
Netzwerk auf Dateien zugreifen.

Klicken Sie einmal auf das NFS Symbol um folgende Fensteransicht
zu erhalten und die NFS-Servereinstellungen vorzunehmen:

|

]
5]
3

NFS

(4]

[VI NFs-senvice einschalten ( Service lauft )

Host Nurlesen Lesenund

= ' N\ £ s
( Dazungen'\ 1§ Léschen " | Speicnern\ ‘Ak‘tualisieren?

Abbildung 7-12 NFS Serviceeinstellungen

In der folgenden Tabelle werden die Bedeutungen der einzelnen
Funktionen kurz beschrieben:

Feld Beschreibung

Markieren Sie die das Kontrollkastchen
um den NFS-Service zu starten.

NFS-Service Einschalten

|:| Auswahlen um eine Host IP-Adresse
hinzuzufigen.
|:| Auswahlen um eine Host IP-Adresse zu
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Host

Nur lesen

Lesen und schreiben

Dazufliigen

Ldschen

Speichern

Aktualisieren

7.2.4 1Tunes

entfernen.

Gibt die IP-Adresse der Hostverbindung
an.

Stellt dem Nutzer nur lesen Recht zur
Verfigung

Stellt dem Nutzer lesen und schreib
Rechte zur Verfligung.

Auswahlen um ein Verzeichnis
hinzuzufiigen.

Auswahlen um ein Verzeichnis zu
entfernen.

Auswahlen um die vorgenommenen
Einstellungen zu Gbernehmen.
Auswahlen um die Fensteransicht zu
aktualisieren.

Der iTunes-Service ermoéglicht es Ihnen Musik- und Videodateien
fur lhren iTunes-Client im lokalen Netzwerk freizugeben. Installieren
Sie z.B. einfach die iTunes-Software auf Ihrem PC oder MAC
Computer um die, auf der IB-NAS6220 gespeicherten Mediadateien
mittels dieser Software, verwalten und abspielen zu kénnen.

Klicken Sie einmal auf das iTunes-Symbol um folgende
Fensteransicht zu erhalten und die iTunes Einstellungen

vorzunehmen:
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]
=]
x|

iTunes

L]

[¥liTunes-Senvice einschalten (Service lauft)

Server-Name [;s333 ]
Musik-Ordner [jhome |Auswahlen

Rescan-Intervall [3 |Minute(n)

'/, Bestétigen)

Abbildung 7-13 iTunes Servereinstellungen

In der folgenden Tabelle werden die Bedeutungen der einzelnen
Funktionen kurz beschrieben:

Feld Beschreibung
iTunes Service Markieren Sie die das Kontrollkastchen
einschalten um den iTunes-Service zu starten.

Zum festlegen des Namens lhres
iTunes-Servers

Server-Name

Durch wahlen der Schaltflache
Auswahlen konnen Sie den Ordner zur
Freigabe fur Musik und Videos

Medien-Ordner

festlegen.
Zum festlegen des Zeitintervalls fur
Rescan-Interval erneutes einlesen des freigegebenen
Ordners.
Bestatigen Auswahlen um die vorgenommenen
Einstellungen zu Gbernehmen.
Anmerkung:
W& Fur nahere Informationen zur Verwendung von iTunes,
siehe unter iTunes.

36



http://www.icybox.de

ICY BOX

IB -NAS6220

2x 3, 5 OFestplatten Netzwerk Mediaserver

7.25 DLNA

Der DLNA-Service ermdglicht es Ihnen Multimediadateien von der
IB-NAS6220 auf DLNA kompatible DLNA-Clients, wie z.B.
IP-Fernseher, XBOX oder PS3, zu streamen.

Klicken Sie einmal auf das Medienserver-Symbol um folgende
Fensteransicht zu erhalten und die Medienserver Einstellungen

vorzunehmen:;

(<]

Service-Name [;5333
Medien-Ordner |/,ome

5
] Strict DLNA

[V Medienserver-Senvice einschalten (Service 1auft)

Rescan-Intervall [;

[F] TIvO-Senvice einschalten

|

o
&
=

Medienserver

|{Auswahlen

|Minute(n)

(" Bestatigen )

Abbildung 7-14 Medienservereinstellungen

In der folgenden Tabelle werden die Bedeutungen der einzelnen
Funktionen kurz beschrieben:

Feld

Medienserver Service
einschalten

Service-Name

Medien-Ordner

Rescan -Interval

Beschreibung

Markieren Sie die das Kontrollkastchen
um den Medienserver-Service zu
starten.

Zum festlegen des Namens lhres
Medienservers.

Durch wahlen der Schaltflache
Auswahlen kénnen Sie den Ordner zur
Freigabe flr Multimediadateien
festlegen.

Zum festlegen des Zeitintervalls fur
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erneutes einlesen des freigegebenen

Ordners.

Markieren Sie die das Kontrollk&stchen,
Strict DLNA wenn lhr Abspielgerat strikt dem DLNA

Standard entspricht.

Markieren Sie die das Kontrollk&stchen
TiVo Service einschalten | ym den TiVo Service einzuschalten
(nicht Gberall verfugbar).
Auswahlen um die vorgenommenen
Einstellungen zu Gbernehmen.

Bestéatigen

Anmerkung:
W& Fur n&here Informationen zur Verwendung von DLNA
kompatiblen Geréten, siehe unter DLNA.

7.3 Anwendungseinstellungen

7.3.1 Download-Programm

Die IB-NAS6220 beinhaltet eine Funktion zum herunterladen von
Dateien Uber das Internet. Unterstiitzt werden FileTP, BitTorrent und
Donkey Protokolle.

Klicken Sie einmal auf das Download-Programm-Symbol um

folgende Fensteransicht zu erhalten und die Downloadeinstellungen
vorzunehmen:
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(4]

[¥] Download-Sevice einschalten (Service lauft nicht)

Maximale Upload-Rate kBytes/s
Maximale Download-Rate kBytes/s

l

]
5]
=

Download-Programm =

Maxi offene Ver

Maximale gleichzeitige Downloads

7
| Bestétigen\

Abbildung 7-15 Downloadeinstellungen

In der folgenden Tabelle werden die Bedeutungen der einzelnen
Funktionen kurz beschrieben:

Feld

Download-Service
einschalten

Maximale UploadRate

Maximale DownloadRate

Maximale offene
Verbindungen

Maximale gleichzeitige

Beschreibung

Markieren Sie die das Kontrollkastchen
um den Download-Service zu starten.

Gibt die maximale Uploadrate an.

Gibt die maximale Downloadrate an.

Gibt die maximal mogliche Anzahl der
gleichzeitig gedffneten Verbindungen
an.

Gibt die maximal mdgliche Anzahl der

Downloads gleichzeitigen Downloadvorgénge an.
vy Auswahlen um die vorgenommenen
Bestatigen )
Einstellungen zu Gbernehmen.
Anmerkung:
W& Fur ndhere Informationen zur Verwendung dieser

Anwendung, siehe unter Downloader.
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Warnung:

Bevor Sie den Downloadservice aktivieren, sollten
Sie sicherstellen, dass Sie eine Partition als /home
aktiviert haben; andernfalls steht dem System nicht
genlgend Speicherplatz zum zwischenspeichern der
temporéren Downloaddateien zur Verfigung.

Fir nahere Informationen zum aktivieren einer
Partition, siehe unter Partition aktivieren.

7.3.2 SMTP Servereinstellungen

Die IB-NAS6220 beinhaltet eine Funktion zum versenden von

Emails.

Klicken Sie einmal auf das Email-Symbol um folgende
Fensteransicht zu erhalten und die Emaileinstellungen
vorzunehmen:

(4]

SMTP Server-Einstellungen

SMTP-Server [mustermann.freenet de |

Benutzername [\ystermann

Kennwort |

v System-Nachrichten

Test-Mail senden

I

E-Mail

L |
(=]
x|

Port [537

4 Senden |

{ o P
| Bestatigen ‘\

Abbildung 7-16 E-Maileinstellungen
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In der folgenden Tabelle werden die Bedeutungen der einzelnen
Funktionen kurz beschrieben:

Feld

SMTPRServer

Port

Benutzername

Kennwort

Systermachrichten

EMail Adress

Test Mailsenden

Sendn

Bestatigen

Beschreibung

Zur Angabe des SMTP-Servers (z.B.
mx.freenet.de)

Zur Angabe des verwendeten Server
Ports (z.B. fur Freenet z.Zt. 587)

Zur Angabe des Benutzernamens als
E-Mailadresse bei dem verwendeten
Server (z.B. testuser@freenet.de).
Zur Angabe des entsprechenden
E-Mailadressenkennwortes.
Markieren Sie die das Kontrollkastchen
um Systemnachrichten bei
Systemproblemen per E-Mail zu
erhalten.

Geben Sie eine entsprechende
E-Mailadresse fur den Empféanger
dieser Informationsmails ein.

Zum Senden einer Testmail an den
Empfanger der Systemnachrichten um
die korrekte Funktionsweise der
SMTP-Einstellungen zu tberprifen.
Auswahlen um die Testmail zu
versenden.

Auswahlen um die vorgenommenen
Einstellungen zu Gbernehmen.

7.4 Systemeinstellungen

Dieser Abschnitt beschreibt die Verwendung der

Systemeinstellungen:

Benutzer: Zum Einrichten der verschiedenen Benutzerkonten
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Netzwerk: Zum Einrichten der Netzwerkfunktionen
Datum & Zeit: Zum Einrichten der Datums- und
Zeiteinstellungen.

Energieverwaltung: Zum Einrichten der Festplatten
Spin-Down Funktion.

Ausschalten: Zum Ausschalten oder Neustarten der
IB-NAS6220.

7.4.1 Benutzerkonten

Die IB-NAS6220 beinhaltet die Funktion zum Einrichten und
Verwalten von Benutzerkonten. Diese Funktion erlaubt dem
Administrator neue Benutzer hinzuzufligen und bestehende
Benutzerkonten zu verandern oder zu léschen.

Klicken Sie einmal auf das Benutzer-Symbol um folgende
Fensteransicht zu erhalten und die Benutzereinstellungen

vorzunehmen:
—
Benutzer \_ 0l ¢,
(<]
test1 Benutzername 3,3‘11“ =
test2 Altes Kennwort |
e Kennwort |

testd =
Kennwort bestatigen

N

‘/ — \ ;& \ . - \ ' -
Aktualisieren Neu ) ( Léschen ) [ Speichern

Abbildung 7-17 Benutzerverwaltung

Um einen neuen Benutzer anzulegen gehen Sie wie folgt vor:
Schritt 1 Wabhlen Sie die Neu Schaltflache.

Schritt 2 Tragen Sie den gewiinschten Benutzernamen und das
zugehorige Kennwort ein.

42



http://www.icybox.de

ICY BOX

IB -NAS6220

2x 3, 5 OFestplatten Netzwerk Mediaserver

Achtung: Der Benutzername darf keine Gro3buchstaben
enthalten!

Schritt 3 Wahlen Sie die Speichern Schaltflache um die Angaben
zu Ubernehmen.

Um einen Benutzer zu I6schen gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1 Wahlen Sie den zu I6schenden Benutzer aus der
Benutzerliste aus.
Schritt 2 Wahlen Sie die Loschen Schaltflache.

Um ein Benutzerkennwort zu bearbeiten gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1 Wahlen Sie den zu bearbeitenden Benutzer aus der
Benutzerliste aus.

Schritt 2 Tragen Sie das Kennwort ein und bestatigen es.

Schritt 3 Wahlen Sie die Speichern Schaltflache um die Angaben
zu Ubernehmen.

7.4.2 Netzwerk

Klicken Sie einmal auf das Netzwerk-Symbol um folgende
Fensteransicht zu erhalten und die Netzwerkeinstellungen
vorzunehmen.

Es gibt zwei Registerkarten: Host und Netzwerk.

Auf der Host-Registerkarte kdnnen Sie den Host-Namen der
IB-NAS6220 verandern. Auf der Netzwerk-Registerkarte kénnen
diverse Netzwerkeinstellungen vorgenommen werden.
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HostAame

Abbildung 7-18 Host-Namen vergeben

@ Automatisch (DHCP) © Manuell

IP-Adresse 192 16317552 ACHTUNG:
Wenn die IP-Adresse geandert wird, ist der
Netzmaske |55 955 255 0 Server nach dem Neustart nicht mehr bei der

Standard-Gateway 197 168 174 1 alten Adresse zuganglich!
DNS-Server1 [192 163 173.1 K_Iicken Sie auf den untenstehenden Link, um
sich neu anzumelden.

DNS-Server 2 hitp:/irs888. mvicyboxpro.com/

|

DNS-Server automatisch
beziehen

Bestatigen

Abbildung 7-19 Netzwerkeinstellungen
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In der folgenden Tabelle werden die Bedeutungen der einzelnen
Funktionen kurz beschrieben:

Feld Beschreibung
Host Name Host-Namen der IB-NAS6220
verandern
Netzwerkeinstellungen werden
Automatisch(DHCP) automatisch durch den DHCP Server
vorgenommen
Netzwerkeinstellungen kdnnen
Manuell

manuell vorgenommen werden.
Zeigt die IP-Adresse im lokalen

IP-Adresse
Netzwerk an.

Netzmaske Zeigt die Netzmaske im lokalen
Netzwerk an.

StandardGateway Zeigt das Standard Gateway im

lokalen Netzwerk an.

Zeigt die DNS Server Adressen im
lokalen Netzwerk an.

Markieren Sie die das

DNS Srver 1/2

DNS Server automatisch Kontrollkastchen um die DNS
beziehen Serveradresse automatisch zu
beziehen.
Warnung:

Gehen Sie behutsam mit den Netzwerkeinstellungen
vor. Veranderungen voreingestellter oder automatisch
bezogener Informationen kénnen zu Unerreichbarkeit
der IB-NAS6220 fihren.
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7.4.3 Datum & Zeit

Klicken Sie einmal auf das Datum & Zeit-Symbol um folgende
Fensteransicht zu erhalten und die Datums- und Zeiteinstellungen
vorzunehmen.

Um Veranderungen an den Einstellungen vorzunehmen, gehen Sie

wie folgt vor:

]

|
@
X

Datum & Zeit

LDalum&Zeit

Zeitzone I Internet-Zeit

Datum Aktuelle Server-Zeit

o October 2010 o Datum |59

Zeit [02:36:58 ]

-
| Bestatigen 9

Schritt 1
Schritt 2

Schritt 1
Schritt 2

Abbildung7-20 Datum- & Zeiteinstellungen

Waébhlen Sie die Datum & Zeit Schaltflache.
Wabhlen Sie das entsprechende Datum aus dem
Kalender auf der linken Seite aus.

Geben Sie die aktuelle Zeit ein.

Waébhlen Sie die Bestatigen Schaltflache um die
Angaben zu tibernehmen.
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Um Veranderungen an der Zeitzone vorzunehmen, gehen Sie wie

folgt vor:

[«]

—

Datum & Zeit [=) O [x

- :
Datum & Zeit Zeitzone'j Internet-Zeit |

[cEST

Africa/Abidjan -
AfricajAccra =
Africa/Addis_Ababa

Africa/Algiers

Africa/Asmara

Africa/Bamako

Africa/Bangui

Africa/Banjul

Africa/Bissau

Africa/Blantyre

Africa/Brazzaville

Africa/Bujumbura

Africa/Cairo

Africa/Casablanca

Africa/Ceuta

Africa/Conakry -

( Bestatigen»\

Schritt 1
Schritt 2

Schritt 3

Abbildung 7-21 Zeitzone einstellen.

Wabhlen Sie die Registerkarte Zeitzone.

Wabhlen Sie die entsprechende Zeitzone aus der
unteren Liste aus.

Wabhlen Sie die Bestatigen Schaltflache um die
Angaben zu tGibernehmen.
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Um die Serverzeit mit einem Internet Zeitserver zu synchronisieren,
gehen Sie wie folgt vor:

Datum & Zeit

:

|
(=]
x

[«

{ Datum & Zeit l Zeitzone I Internet-Zeit |

0.fedora.pool.ntp.org
1.fedora.pool.ntp.org
2 fedora.pool.ntp.org

(" Bestatigen )

Abbildung 7-22 Mit Internet Zeitserver synchronisieren

Schritt 1 Waébhlen Sie die Registerkarte Internet-Zeit.

Schritt 2 Wahlen Sie einen entsprechenden Zeitserver aus der
unteren Liste aus.

Schritt 4 Wabhlen Sie die Bestatigen Schaltflache um die
Angaben zu tGibernehmen.

Warnung:

Beachten Sie, dass einige Dienste auf der
IB-NAS6220 direkt mit der Systemzeit arbeiten.
Anderungen an der Systemzeit kdnnen unter
Umstanden zu Fehlfunktionen dieser Dienste flihren.
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7.4.4 Energieverwaltung

Die IB-NAS6220 verfugt Gber eine sogenannte Spin-Down Funktion
zur Energieeinsparung fir die internen Festplatten um diese bei
Nichtverwendung in einen Standby-Modus zu versetzen. Sobald
wieder auf die Festplatten zugegriffen wird, laufen diese
automatisch wieder an.

Klicken Sie einmal auf das Energieverwaltung-Symbol um
folgende Fensteransicht zu erhalten und die Standbyeinstellungen
vorzunehmen.

|

]
]|
x|

Energieverwaltung

[+]

Standby-Zeit fur Festplatten [1 IMinute(n)

T
| Bestatigen "

Abbildung 7-23 Energieverwaltung

In der folgenden Tabelle werden die Bedeutungen der einzelnen
Funktionen kurz beschrieben:

Feld Beschreibung

Legt die Zeit in Minuten fest, nachdem
StandbyZeit fiir Festplatten | die Festplatten bei Nichtbenutzung in
den Standby-Modus gehen sollen.
Waébhlen Sie die Bestatigen
Bestatigen Schaltflache um die Angaben zu
Uibernehmen.
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7.45 Ausschalten oder Neustart

Klicken Sie einmal auf das Ausschalten-Symbol um folgende
Fensteransicht zu erhalten und Einstellungen vorzunehmen.

Mdchten Sie den Server wirklich ausschalten?
(Ausschalten) (Neustaﬂen)

Abbildung 7-24 Ausschalten Seite

Wenn Sie die Schaltflache Ausschalten wahlen, wird die
IB-NAS6220 komplett ausgeschaltet und kann per Fernzugriff nicht
wieder hochgefahren werden.

ICY BOX'
(ot

Abbildung 7-25 IB-NAS6220 ausschalten

Wenn Sie die Schaltflaiche Neustarten wahlen, wird die
IB-NAS6220 heruntergefahren und anschlieend neu gestartet.

Abbildung 7-26 IB-NAS6220 Neustarten
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Anmerkung:

W& Wenn Sie lhre IB-NAS6220 Neustarten Uberpriift das
System, ob Ihr Server erfolgreich neu gestartet wurde.
Wenn die IP-Adresse nach dem Neustart unveréndert
geblieben ist, erscheint die Anmeldeseite automatisch um
sich erneut anmelden zu kénnen. Sollte dies nicht der Fall
sein, klicken Sie auf den, im Informationsfenster
angezeigten, Link.

8 Festplattendienstprogramm

8.1 Uberblick

Das Festplattendienstprogramm ist ein einfaches, aber
leistungsfahiges Werkzeug um Festplatten und Partitionen zu
verwalten.

Festplatten-Dienstprogramm

Parﬂnonen[ RAID l Vollautomatisch

Modell SAMSUNG HD501LJ

Pfad /devisda
":‘é S Gesamtkapazitat -‘};35_.76 GB )
(500107862016 bytes)
v S ARSING HDEOA Verbindungsart Internal
R Zylinder 50801
!ﬁldewsdm Kopf 255
Eswap Sektor 63
Sektor-GroBe 512.00 bytes

¥ Unknown Idevisdal Gewisse Funktionen kdnnen nach ausfiihren von
ZHowe Anderungen ausfallen. Bitte starten sie das Gerat
neu oder melden Sie sich noch einmal neu an.

Abbildung 8-1 Festplattendienstprogramm
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Anmerkung:
%% Nur der Benutzer admin kann auf dieses Programm
zugreifen.
Warnung:

1 Einige Funktionen hangen direkt mit den
Festplatteneinstellungen zusammen.
Mdoglicherweise missen Sie sich nach
vorgenommenen Veranderungen erneut
anmelden.

2 In den meisten Fallen sollten Benutzer keine
manuellen Einstellungen an der
Festplattenkonfiguration vornehmen.

Unter der Registerkarte Vollautomatisch werden
alle RAID-Einstellungen (RAID 1), Partitions-
erstellungen, Formatierungen und Aktivierungen
automatisch durchgefiihrt. Der Benutzer muss
nur die Festplatten zu Beginn einbauen.

3 Alle Vorgénge wahrend der Erstinstallation
kdnnen eine geraume Zeit in Anspruch nehmen.
Bitte Aktualisieren Sie die Ansicht von Zeit zu Zeit
um zu Uberprifen, ob die entsprechenden
Konfigurationen bereits abgeschlossen sind.

4 Bitte warten Sie unbedingt die Beendigung der
Erstinstallation ab, bevor Sie mit weiteren
Einstellungen fortfahren.

8.2 Automatische
Festplattenkonfiguration

Wenn Sie sich als Benutzer nicht sicher sind, wie die Einstellungen
der Festplatten und Partitionen vorzunehmen sind, verwenden Sie
bitte unbedingt das Programm zur automatischen
Festplattenkonfiguration.
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Festplatten-Dienstprogramm (=)@

[ partionen | ran [ votlautomatisen |

Sl filian 1. Deaklivierung der Festplatten.
Eligeviscat 2. Einrichtung des RAID-Systems bei zwei oder mehr Festplatten.
a 3. Erstellung der Partition und Formatierung der Festplatten.
= SWAP 4. Aktivierung der Partition.
¥ SAMSUNG HD501LJ
Blrgewisant (st )

Sswap

¥ Unknown
Erome

Abbildung 8-2 Automatische Installation

Schritt 1 Wabhlen Sie die Registerkarte Vollautomatisch
Schritt 2 Wahlen Sie die Start Schaltflache

Der Assistent erledigt folgende Vorgénge vollautomatisch:

Schritt 1 Deaktivierung der internen Festplatten.

Schritt 2 Einrichtung des RAID-Systems bei zwei oder mehr
Festplatten

Schritt 3 Erstellung der Partition und Formatierung der
Festplatten.

Schritt 4 Aktivierung der Partition als Home Verzeichnis.

8.3 Festplatteninformationen

Waébhlen Sie eine Festplatte aus der Laufwerksliste aus und die
Basisinformationen werden im Informationsbereich auf der rechten
Seite, sowie im Partitionsfenster angezeigt
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In der folgenden Tabelle werden die Bedeutungen der einzelnen
Funktionen kurz beschrieben:

Feld Beschreibung
Modell Modellname der Festplatte
Pfad Pfadname der Festplatte im System

Gesamtkapazitat = Gesamtkapazitat der Festplatte
Anzahl der magnetischen Tracks auf der

Zylinder
Festplatte.
Kopf Anzahl der magnetischen Képfe auf der
Festplatte.
Sektor Anzahl der Sektoren in einem Track.
Sektor GroRe Anzahl der Bytes die ein Sektor beinhaltet.
£ Wenn die Festplatte nicht in Verwendung ist,
rase

erscheint zusatzlich eine Auswurf Schaltflache.

8.4 SMART Informationen

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology;
oder auch SMART) ist eine Uberwachungs- und Anzeigefunktion fir
Festplatten um eine Vielzahl von Angaben zur Betriebssicherheit
bereitzustellen. Wenn die Festplatte die SMART Technologie
unterstutzt, wird die SMART Schaltflache bei Auswahl der
entsprechenden Festplatte aktiviert. Nach Auswahl der Schaltflache,
offnet sich ein neues Fenster mit den entsprechenden SMART
Informationen.

54



http://www.icybox.de

ICY BOX

IB -NAS6220

2x 3, 5 OFestplatten Netzwerk Mediaserver

SMART Info ol

smartctl version 5.38 [armvStel-redhat-linux-gnueabi] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen
Home page is http://smartmonteccls.sourceforge.net/

=== START OF INFORMATION SECTION ===

Model Family: SAMSUNG SpinPoint T166 series

Device Model: SAMSUNG HDS501LJ

Serial Number: SOMUJ1KPAT76821

Firmware Version: CR100-12

User Capacity: 500,107,862,016 bytes

Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 8

ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 3b

Local Time is: Wed Oct 20 14:46:21 2010 CEST

SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:

Offline data collection status: (0x00) Offline data cocllection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.

Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.

Total time to complete Offline

data collection: (9233) seconds.

Offline data collection

capabilities: (0xSb) SMART execute Offline immediate.

Anmerkung:

Die angezeigten Informationen kdnnen unter Umstanden
abweichende Festplattenmodelle oder Hersteller
anzeigen.

Wahlen Sie eine Partition aus der Liste aus und die
Basisinformationen werden im Informationsbereich auf der rechten
Seite, sowie im Partitionsfenster angezeigt

In der folgenden Tabelle werden die Bedeutungen der einzelnen
Funktionen kurz beschrieben:

Feld Beschreibung
Label Kennzeichnung der Partition
Pfad Pfadname der Partition im System.
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Einhangepunkt | pfadname zum Einhangepunkt des Volumes.

Kapazitat Kapazitat der Partition

Dateisystem Dateisystems des Volumes

Typ Partitionstyp (primaér, erweitert oder logisch).
Flag Flag der Partition

Wenn die Festplatte nicht in Verwendung ist,
erscheint zuséatzlich eine Loschen Schaltflache.

Loschen

8.6 LdOschen einer Festplatte

Um eine Festplatte zu I6schen, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1 Wabhlen Sie eine Festplatte aus der Laufwerksliste
aus.

Schritt 2 Waéhlen Sie die Laufwerk I6schen Schaltflache in der
Werkzeugleiste oder im Informationsbereich

Befindet sich ein Laufwerk in Verwendung, kann es nicht geléscht
werden.

Warnung:

Durch das Léschen eines Laufwerkes werden alle
Partitionen und Daten entfernt. Bei Verwendung und
Bedarf, fuhren Sie vorher eine Datensicherung durch.

8.7 Erstellen einer Partition

Auf einer neuen Festplatte oder in einem noch freien Bereich einer
Festplatte konnen neue Patrtitionen erstellt werden

Schritt 1 Waéhlen Sie eine Partition aus der Laufwerksliste
aus oder freien Speicherplatz aus der Patrtitionsliste.

Schritt 2 Wabhlen Sie den Partitionstyp und Sektorenanzahl
der Partition.
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Schritt 3 Wahlen Sie anschlieRend die Erstellen Schaltflache.

In der folgenden Tabelle werden die Bedeutungen der einzelnen
Funktionen kurz beschrieben:

Feld

Partitionstyp

Beschreibung

Typ der Objektpartition. Es stehen primar,
erweitert oder logisch zur Verfiigung.

Sektorenanzahl | Anzahl der Sektoren, die die Partition enthalt.
Erstellen Auswahlen um die Partition zu erstellen.
Anmerkung:

Auf einem Laufwerk kénnen primare, erweiterte und
logische Partitionen enthalten sein. Die maximale Anzahl
von priméren, plus erweiterten Partitionen betragt vier.
Erweiterte Partitionen kénnen wiederum mehrere logische
Partitionen enthalten.

Die Schritte zur Erstellung von Partitionen sind folgende:

primare Partition einstellen
erweiterte Partition einstellen
logische Partition einstellen
primare Partition aktivieren
alle Partitionen formatieren

8.8 Loschen einer Partition

Um eine nicht verwendete Partition zu l6schen gehen Sie wie folgt

Vvor:

Schritt 1 Wabhlen Sie die zu I6schende Partition aus der
Partitions- oder Laufwerksliste.

Schritt 2 Wabhlen Sie die Partition I[6schen Schaltflache in der
Werkzeugleiste oder die Loschen Schaltflache im
Informationsbereich.
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Anmerkung:

Um eine erweiterte Partition zu I6schen, sollten Sie diese

aus der Partitionsliste, anstatt aus dem Partitionsplan

auszuwahlen

8.9

Formatieren einer Partition

Neu erstellte Partitionen kdnnen nicht verwendet werden, bevor sie
mit einem entsprechenden Dateisystem formatiert wurden.

= e

¥ USB 2.0 Flash Disk

S idewsdaz

Disk Manager

Idevisda2 (ext3)

—
[ Format ext3
> extd

Label ’7

reiserfs
ifs

xfs

swap
fat32
ntfs

his

=) (2]

Abbildung 8-3 Formatierung einer Partition

Um eine Partition zu formatieren gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Wabhlen Sie eine Partition aus der Laufwerks- oder
Partitionsliste aus.
Wabhlen Sie in der Werkzeugleiste die Schaltflache
Partition formatieren.
Tragen Sie die Beschreibung ein und wahlen Sie das

Dateisystem.

Wahlen Sie die Schaltflache Partition formatieren
und die gewahlte Partition wird partitioniert.
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Anmerkung:

Um zu Uberprifen, ob die Formatierung erfolgreich
abgeschlossen wurde, missen Sie die Seite manuell
erneut aufrufen.

8.10

Partition aktivieren

Partitionen kénnen weder gelesen oder beschrieben werden, bevor
das Betriebssystem Zugriff auf diese hat. Daher missen diese
Partitionen aktiviert werden.

Disk Manager (=) (&l

i Information | E 0

Frarmmon] Rai0 | nstaaton wiars |
¥ USB 2.0 Flash Disk Mount Point lij
- : I Mount as HOME
Hevista2 (ex2)

Schritt 1 Wabhlen Sie eine Partition aus der Laufwerks oder
Partitionsliste aus.

Schritt 2 Wabhlen Sie in der Werkzeugleiste die Schaltflache
Partition aktivieren.

Schritt 3 Aktivierungspunkt setzen (als HOME aktivieren ),
wenn Sie die Partition im HOME Verzeichnis
einbinden wollen.

Schritt 4 Wabhlen Sie anschlielRend die Aktivieren

Schaltflache.
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8.11 Partition auswerfen

Um eine Partition auszuwerfen, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1

Schritt 2

Wabhlen Sie eine Partition aus der Laufwerks- oder
Partitionsliste aus.

Wabhlen Sie in der Werkzeugleiste die Schaltflache
Partition auswerfen.

8.12 Erstellen eines RAID Verbundes

Um eine RAID Verbund zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

Festplatten-Dienstprogramm (=) (3 )
SAMSUNG HD501LJ RAID-Level [
Ziehen Sie die Platten oder Volumen in die umensleh-‘a
Hswap Funktion  Pfad
SAMSUNG HD501LJ
E idevisant
Hswap
Unknown
EHone
‘(Zurﬂckse!zerh ( Erstellen
Abbildung 8-4 RAID
Schritt 1 Wabhlen Sie die RAID Registerkarte.
Schritt 2 Ziehen Sie die Partition oder das Laufwerk aus der

Laufwerksliste in die RAID Tabelle.

Wenn Sie bereits gewéahlte Laufwerke oder Partitionen
aus der Tabelle entfernen wollen, wéhlen Sie das
Loschen Symbol vor der entsprechenden Zeile. Um
alle zu entfernen wahlen Sie die Zurlicksetzen

Schaltflache.
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Schritt 3 Wabhlen Sie den gewiinschten RAID Typ aus dem
RAID Levelmen( aus.

Schritt 4 Wabhlen Sie die Schaltflache Erstellen um den RAID
Verbund zu erstellen.

In der folgenden Tabelle werden die Bedeutungen der einzelnen

Funktionen kurz beschrieben:

Typ Beschreibung
Zusammenfassen der Partitionen um ein einzelnes

BIG virtuelles Laufwerk mit groRerer Kapazitat zu
erzeugen.

RAID 0 Block-Level Striping fur Erhéhung der
Geschwindigkeit ohne Datensicherheit.

RAID 1 Spiegelung der Festplatten fur erhdhte

Datensicherheit.

8.13 Loschen eines RAID Verbundes

Um einen RAID Verbund zu l6schen, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1 Wabhlen Sie den RAID Verbund aus der Laufwerksliste
aus.

Schritt 2 Wabhlen Sie die Registerkarte RAID aus.

Schritt 3 Wabhlen Sie die Schaltflache Léschen.

O Mein Server

9.1 Uberblick

Mein Server ist ein Web basierter Dateimanager, der es Ihnen
erlaubt, Dateien auf der IB-NAS6220 zu verwalten und zu

organisieren. Der Aufbau ist &hnlich wie bei dem bekannten Datei-
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Explorer unter Windows oder dem Finder unter Mac OS.
Abschnitt bietet ei
i m Zus a nemmeund Grdngn verivandeD a t

Di eser
Serveri
werden kann.

ne

» (2 midonkey
> [ music

> [ Photos
> (& vigeos

> GFFENTLICH

» GERATE

midonkey Music Photos

Videos

© 4 0bjekte.

Abbildung9-1} ber bl i ¢k

9.1.1 Verzeichnishaum

Der Verzeichnisbaum zeigt alle verfligbaren Ressourcen auf der
IB-NAS6220 an, die dem angemeldeten Benutzer zur Verfiigung

i Mei n

Anl

Servero

stehen. Dem Administrator stehen die vier folgenden Kategorien zur
Verfuigung: Server, Offentlich, Geréate und Freigaben.
Eingeschrankten Benutzerkonten steht nicht der Bereich Gerate zur

Verfligung.

Die folgende Tabelle beschreibt die vier Verzeichnisse:

Benennung

Beschreibung

Sever

Zugriff fir jeden angemeldeten
Benutzer. Die voreingestellten
Unterverzeichnisse heif3en: Music,
Photos und Videos. Verknupfungen zu
diesen Unterverzeichnissen befinden
sich auch auf der Benutzeroberflache.

Offentlich

Benutzer.

Zugriff fir jeden angemeldeten
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Zeigt die Laufwerke in der IB-NAS6220
Gerate an. Dieser Bereich ist nur fiir den
Administrator sichtbar und verwendbar.
Zeigt alle Dateien des angemeldeten
Benutzers, welche dieser anderen
Benutzern der IB-NAS6220 zur Ansicht
freigegeben hat.
Fur weitere Informationen, siehe unter

Freigabe.

Freigaben

9.1.2 Objekte auswahlen

Um mehrere Objekte des Fensterinhaltes auszuwéhlen, haben sie
folgende Mdglichkeiten:

Schritt 1 Ctrl-Klick: Halten Sie die Ctrl Taste auf der Tastatur
gedrickt und wahlen mit der Maus, per Klick, die
gewilnschten Objekte aus.

Schritt 2 Shift-Klick: Wenn Sie eine Folge von Objekten
auswahlen méchten, halten Sie die Shift Taste auf der
Tastatur gedriickt und wahlen mit der Maus, per Klick,
das Erste und das Letzte Objekt in der zu wahlenden
Folge von Objekten.

Schritt 3 Alle auswahlen: Wenn Sie alle Objekte auswahlen
wollen, fihren Sie einen Rechtsklick auf eines der
Objekte und wahlen Alle auswéhlen aus dem
Kontextmend.

9.1.3 Werkzeugleiste

Die Werkzeugleiste im oberen Bereich
Servero erm°glicht ddenZzubriffiuelemei | s ei n
Hauptfunktionen.

63



http://www.icybox.de

ICY BOX

2x 3, 5 OFestplatten Netzwerk Mediaserver

IB -NAS6220

Es stehen 11 Funktionen zur Verfigung:

e

Mein Server O X

GBS SC w6

< 3
Zuriick L AKtualisieren Hochladen Runteriaden Freigeben. |‘Nex.fer0m‘g Kopieren Ausschneiden Einfigen Umbenennen L6schen

Abbildung 9-2 Werkzeugleiste

Die folgende Tabelle beschreibt die einzelnen Schaltflachen der
Werkzeugleiste:

Schaltflache

<

Zuriuck

#

Aktualisieren

i

Hochladen

<l

Runterladen

Freigeben

-4

Neuer Ordner

Kopieren
o0

il

Ausschneiden

|

Einfligen

-

Umbenennen

%)

Loschen

Beschreibung

Wahlen, um zum vorherigen Verzeichnis
zuriickzukehren.

Wabhlen , um den Fensterinhalt zu aktualisieren.

Waéhlen, um ein Objekt in das gewahlte Verzeichnis
hochzuladen.

Wahlen, um ein markiertes Objekt auf den Computer
herunterzuladen.

Wahlen, um den markierten Ordner flir andere
Benutzer der IB-NAS6220 freizugeben.

Wahlen, um einen neuen Ordner zu erstellen.

Waéhlen, um markierte Objekte zu kopieren.

Wahlen, um markierte Objekte auszuschneiden.

Wahlen, um Objekte in der Zwischenablage, in das
aktuell gewahlte Verzeichnis einzusetzen.

Wahlen, um ein Objekt umzubenennen.

Wahlen, um markierte Objekte zu l6schen.
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9.1.4 Kontextmenu

Das Kontextmen( erscheint, wenn der Benutzer einen Rechtsklick

auf ein Objekt ausfiihrt.
Folgend ein Beispiel:

Mein Server =[]

¥ SERVER

P OFFENTLICH

P GERATE

© 11 Objekte.

popn—
Eigenschaften
Offnen

(4]
midonkey a -
» [ music ﬁ
¥ Photos \,?5
o | & 6@
» (0 videos

Autos.JPG Chrys

hd_dts_sfx_short_lossless_7-

Runterladen

Alle auswahlen

Nach Name sortieren

Nach GroRe sortieren

Nach Art sortieren

Nach Erstellungsdatum sortieren
Nach Anderungsdatum sortieren

Kopieren

Ausschneiden

Einfugen

Umbenennen

Loschen

Add to Zip

E-Mail

Als Hintergrund einrichten
Aktualisieren

Abbildung 9-3 Kontextmenu

Die folgende Tabelle beschreibt die einzelnen Schaltflachen des

Kontextmenus.

Schaltflache

Beschreibung

Offnen

Objekt 6ffnen

Runterladen

Wahlen, um ein markiertes Objekt auf
den Computer herunterzuladen.

Alle auswahlen

Alle Objekte im aktuellen Fenster
markieren.

Sortieren nachName/
GroRe Art/
Erstellungsdatum
Anderungsdatum

Objekte nach verschiedenen Vorgaben
sortieren.

Kopieren

Wabhlen, um markierte Objekte zu
kopieren.
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Ausschneiden

Einfligen

Umbenennen

Loschen

Als Hintergrund einrichten

Aktualisieren

Wahlen, um markierte Objekte
auszuschneiden.

Wahlen, um Objekte in der
Zwischenablage, in das aktuell
gewahlte Verzeichnis einzusetzen.
Wahlen, um ein Objekt umzubenennen.
Wahlen, um markierte Objekte zu
I6schen.

Ein markiertes Bild als Hintergrundbild
verwenden.

Wahlen , um den Fensterinhalt zu
aktualisieren.

9.1.5 Ansicht &ndern

In der rechten unteren Ecke der Fensterstatusleiste befinden sich
drei Schaltflachen um die Fensteransicht zu verandern. Diese sind:
Miniaturbildansicht, Detailansicht und Listenansicht.

In der folgenden Tabelle werden die Bedeutungen der einzelnen
Funktionen kurz beschrieben:

Ansicht

Miniaturbild

Detailansicht

Listenansicht

Beschreibung

Zeigt den Inhalt als grofRes Symbol mit
dem Dateinamen.

Zeigt den Inhalt in einer Liste mit
grofem Symbol und detaillierten
Informationen.

Zeigt den Inhalt in einer Liste mit
kleinem Symbol und detaillierten
Informationen.
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Abbildung 9-4 Detailansicht

Abbildung 9-5 Listenansicht

9.1.6 Objekte sortieren

Um Objekte nach bestimmten Kriterien zu sortieren, bietet Mein
Server folgende funf Mdglichkeiten:

Um eine Sortieroption zu wahlen, fiihren Sie einen Rechtsklick auf
einem Objekt im Anzeigefenster aus und wéhlen die gewlinschte
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