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2. 	Netzwerkverbindung des ICY BOX Mediaservers

2.1 	E rste Schritte

Um den ICY BOX Mediaserver für die erste Verwendung vorzubereiten, folgen Sie den untenstehenden 
Anweisungen:
1.	 Stellen Sie sicher, dass Sie über einen Breitband Internetanschluss verfügen und konfigurieren 
	 Sie Ihren Router entsprechend. 
2.	 Verbinden des ICY BOX Mediaservers mit dem Heimnetzwerk.
3.	 Setup des ICY BOX Mediaservers
4.	 Installation der Desktop Anwendungen.
5.	 Optionales Verbinden eines USB Druckers mit dem ICY BOX Mediaserver. 

2.1.1 Breitband Internet

Vergewissern Sie sich erst, dass Sie über einen Breitband Internetzugang verfügen, um die Internetfunk-
tionen des Geräts nutzen zu können und überprüfen die Zugriffsmöglichkeit von Ihrem Computer aus auf 
das Internet.

2.1.2 Router

Ein Router ermöglicht den Datenaustausch innerhalb des Heimnetzwerkes und den Datenaustausch mit 
dem Internet, geschützt durch eine sogenannte Firewall. Die Firewall schützt den Computer vor schäd-
lichen Dateien aus dem Internet, hat aber die Möglichkeit sichere Daten durch freigegebene Ports zu 
übertragen. Der ICY BOX Mediaserver benötigt die Ports 21 (FTP), 22 (SSH), 80 (HTTP) und 443 (HTTPS) 
für den Datenaustausch mit dem Internet. 

Während des Einrichtungsvorganges werden diese Ports automatisch für die Nutzung von UPnP AV in 
Verbindung mit dem ICY BOX Mediaserver konfiguriert. Die meisten Router stellen eine UPnP Funktionali-
tät zur Verfügung. Stellen Sie sicher, dass diese Funktion aktiviert ist. Nach erfolgreicher Installation wird 
eine entsprechende Meldung angezeigt.

2.2	V erbinden des ICY BOX Mediaservers mit dem Heimnetzwerk

1.	� Nach dem Auspacken des Gerätes positionieren Sie es an einem geeigneten Standort.
2.	� Falls das Gerät ohne Festplatten geliefert wurde, installieren Sie mindestens eine 3,5" Festplatte  

in den ICY BOX Mediaserver, wie unter Kapitel 1.4 beschrieben.
3.	� Schließen Sie das Stromkabel des Netzteils an den ICY BOX Mediaserver an und verbinden an-

schließend das Netzteil mit der Stromversorgung.
4.	� Verbinden Sie den ICY BOX Mediaserver mittels eines Netzwerkkabels (mind. CAT5e) mit einem 

freien Steckplatz Ihres Routers.
5.	� Durch drücken des Ein-/Ausschalters an der Front wird das Gerät gestartet. Leuchtet die Strom  

LED �grün (kein blinken), ist das Gerät einsatzbereit. 
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Guide d'installation rapide multi-langue (Version 1.0.0) 

IB-NAS6220

Guide de l'utilisateur détaillé (allemand/anglais) téléchargeable sur la page d'assistance de RaidSonic.
www.raidsonic.de

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Dans le domaine numérique, ce produit est un excel-
lent partenaire pour votre foyer.

Le serveur multimédia ICY BOX vous permet de stocker, partager et protéger votre musique, vos films, 
vos photos et vos données à l'aide de n'importe quel appareil faisant partie de votre réseau domestique. 
Partagez votre album photos avec des périphériques, amis et membres de votre famille. Publiez facile-
ment des photos sur Facebook. 

Le serveur multimédia ICY BOX prend même en charge un second disque dur qui reflète le premier, à la 
volée, garantissant une fiabilité encore plus grande pour ces éléments numériques irremplaçables. 

Le serveur multimédia ICY BOX est conçu pour les utilisateurs novices qui stockent leurs fichiers à la 
maison. Il stocke votre musique, vos vidéos, vos photos et vos fichiers dans un emplacement protégé 
central. 

Configuration requise

Utilisateurs Windows

• 	 Connexion Internet large bande
• 	 Windows XP SP2 ou Windows Vista
• 	 500MHz Pentium III ou supérieur
• 	 Mémoire vive 512 Mo
• 	 Lecteur de CD ou DVD ROM
• 	 Navigateur Web (Internet Explorer 7.0 ou version ultérieure, Firefox 2.0 ou version ultérieure)

Utilisateurs Mac

• 	 Connexion Internet large bande
• 	 Mac OS 10.4 ou 10.5
• 	 G3 ou ultérieur, ou processeur Intel Core
• 	 Mémoire vive de 512 Mo minimum
• 	 Lecteur de CD ou DVD ROM
• 	 Navigateur Web (Firefox 2.0 ou Safari 3.0 ou version ultérieure)
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2x 3.5" HDD Network Mediaserver

1. 	V ue d'ensemble du produit

1.1 	C ontenu du paquet

1 serveur multimédia ICY BOX à 2 plateau, 1 alimentation et un cordon, 1 câble LAN, 1 jeu de clés,  
1 CD de contenu, 1 Guide d'installation rapide (Multi-langue)

1.2 	V ue avant

1 Bouton d'alimentation 7 Bouton OTB

2 Voyant d'alimentation 8 Plateau lecteur de disque dur 1 amovible

3 Voyant d'état lecteur de disque dur 1 9 Plateau lecteur de disque dur 2 amovible

4 Voyant d'état lecteur de disque dur 2 10 Verrouillable par clé

5 Voyant d'état de sauvegarde 11 Voyant de fonctionnement du lecteur  

de disque dur

6 Interface USB avant  

(OTB et port imprimante)

12 Voyant d'accès au lecteur de disque dur

	
1.3 	V ue arrière

1 Ventilateur de refroidissement 60 mm 4 Interface USB 2 (port lecteur externe)

2 Alimentation entrante 5 Interface Gbit LAN

3 Interface USB 1 (porte lecteur externe) 6 Bouton de réinitialisation

2 3 4 5 6

1

1 62 3 4 5 7

98

11

12

10
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1.4	 Installation du lecteur de disque dur 

1. �Retirez le plateau du lecteur de disque dur ou retirez un disque dur en appuyant sur le bouton de 
verrouillage

2. �Insérez le disque dur dans le plateau comme 
illustré ci-dessous (aucune vis nécessaire).

3. �Faites glisser le plateau avec le lecteur de disque 
dur en place dans l'un des deux logements et 
verrouillez le couvercle.
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2x 3.5" HDD Network Mediaserver

2. Connexion du serveur multimédia ICY BOX au réseau

2.1 	 Premiers pas

Suivez attentivement les étapes ci-dessous pour configurer le serveur multimédia ICY BOX.
1.	� Vérifiez que vous disposez d'une connexion Internet large bande et installez votre routeur  

correctement.
2.	 Connectez le serveur multimédia ICY BOX à votre réseau
3.	 Configurez le serveur multimédia ICY BOX
4.	 Installez les applications de bureau.
5.	 Vous pouvez connecter une imprimante USB au serveur multimédia ICY BOX.

2.1.1 Internet large bande

Vérifiez que votre réseau domestique fonctionne correctement et assure une connexion large bande à 
Internet. Vous devez pouvoir accéder à Internet à partir de votre ordinateur.

2.1.2 Routeur

Votre routeur achemine le trafic de données local par votre réseau domestique et transmet les données 
Internet via un pare-feu. Celui-ci protège votre ordinateur contre les données malintentionnées qui 
circulent sur Internet, mais laisse entrer les données sûres par les ports. Le serveur multimédia ICY BOX 
requiert que les ports 21 (FTP), 22 (SSH), 80 (HTTP) et 443 (HTTPS) soit disponibles et débloqués.

Le programme de configuration configurera automatiquement ces ports à l'aide de UPnP (Universal Plug 
and Play). UPnP est disponible et activé sur la plupart des routeurs, ce qui permet de mettre en place la 
configuration. Le programme de configuration vous indiquera si la configuration a réussi. 

2.2 	C onnectez le serveur multimédia ICY BOX à votre réseau

1.	 Déballez le serveur multimédia ICY BOX et trouvez la position adéquate.
2.	� Installez au moins un lecteur de disque dur 3,5 pouces dans le serveur multimédia ICY BOX  

(voir section 1.4)
3.	� Branchez le cordon d'alimentation au serveur multimédia ICY BOX et à une prise électrique reliée  

à la terre.
4.	 Connectez un câble Ethernet (min. CAT5e) à votre périphérique et à votre routeur.
5.	� Appuyez sur le bouton d'alimentation à l'avant du périphérique. Attendez que le voyant 

d'alimentation vert reste allumé en fixe.
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Guía de instalación rápida multilingüe (Versión 1.0.0) 

IB-NAS6220

Se puede descargar una Guía del usuario detallada (alemán/inglés) en la página de servicio de  
RaidSonic. www.raidsonic.de

Estimado cliente,

Queremos agradecerle que haya adquirido nuestro producto. En la era digital, este producto será un 
excelente compañero de entretenimiento para el hogar. 

ICY BOX Mediaserver le permite almacenar, compartir y proteger música, películas, fotografías y datos 
que utilice en cualquier dispositivo de su red doméstica. Comparta su álbum de fotografías con dispositi-
vos, amigos y familia. Publique fotografías fácilmente en Facebook. 

ICY BOX Mediaserver incluso admite una segunda unidad de disco que refleya la primera, directamente, 
garantizando una mayor fiabilidad para cualquier material digital irreplazable. 

ICY BOX Mediaserver es un equipo de almacenamiento doméstico diseñado para usuarios sin experien-
cia. Permite almacenar música, vídeos, fotografías y archivos en una ubicación central protegida. 

Requisitos del sistema

Usuarios de Windows

• 	 Conexión a Internet de banda ancha
• 	 Windows XP SP2 o Windows Vista
• 	 Pentium III a 500MHz o superior
• 	 512MB de RAM
• 	 Unidad de CD o DVD ROM
• 	 Explorador de Internet (Internet Explorer 7.0 o posterior, Firefox 2.0 o posterior)

Usuarios de Mac

• �	 Conexión a Internet de banda ancha
• 	 Mac OS 10.4 o 10.5
• 	 Procesador G3 o posterior o Intel Core
• 	 512MB o más de RAM
• 	 Unidad de CD o DVD ROM
• 	 Explorador de Internet (Firefox 2.0 o Safari 3.0 o posterior)
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2x 3.5" HDD Network Mediaserver

1. 	 Descripción del producto

1.1 	C ontenido del embalaje

1 x ICY BOX Mediaserver, 1 x cable y fuente de alimentación, 1x cable LAN, 1 x juego de llaves,  
1 x CD de contenidos, 1 x Guía de instalación rápida (en varios idiomas)

1.2 	 Frontal

1 Botón de conexión/desconexión 7 Botón OTB (One Touch Backup)

2 LED de alimentación 8 Bandeja de disco duro desmontable 1

3 LED de estado de disco duro 1 9 Bandeja de disco duro desmontable 2

4 LED de estado de disco duro 2 10 Se bloquea con llave

5 LED de estado de copia de seguridad 11 LED de funcionamiento del disco duro

6 Interfaz USB frontal  

(puerto de impresora y OTB)

12 LED de acceso a disco duro

	

1.3 	 Parte posterior

1 Ventilador de refrigeración de 60 mm 4 Interfaz USB 2 (puerto de unidad externa)

2 Entrada de alimentación eléctrica 5 Interfaz LAN Gbit

3 Interfaz USB 1 (puerto de unidad externa) 6 Botón de restablecimiento

2 3 4 5 6

1

1 62 3 4 5 7

98

11

12

10
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1.4 	 Instalación del disco duro 

1. �Pulse el botón de bloqueo para sacar la bandeja del disco duro e instalar o desmontar un disco 
duro.

2. �Introduzca el disco duro en la bandeja del 
modo que se muestra debajo (no se necesitan 
tornillos).

3. �Deslice la bandeja con el disco duro en la ranura 
correspondiente y cierre la tapa.
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2x 3.5" HDD Network Mediaserver

2. 	Conexión de red de ICY BOX Mediaserver

2.1 Primeros pasos

Para instalar el ICY BOX Mediaserver, siga cuidadosamente los pasos siguientes.
1.	� Asegúrese de que dispone de una conexión de banda ancha a Internet y configure el router del 

modo correcto.
2.	 Conecte el ICY BOX Mediaserver a su red.
3.	 Configure el ICY BOX Mediaserver.
4.	 Instale las aplicaciones del CD de configuración.
5.	 Conecte, opcionalmente, una impresora USB a ICY BOX Mediaserver.

2.1.1 Internet de banda ancha

Asegúrese de que su red doméstica funciona correctamente y dispone de conexión de banda ancha a 
Internet. Es necesario que pueda acceder a Internet desde su ordenador.

2.1.2 Router

Su router dirige el tráfico de datos local a través de la red doméstica y hace pasar los datos de Internet a 
través de un cortafuegos. El cortafuegos protege a su ordenador de datos maliciosos de Internet y  
permite el paso de datos seguros a través de los puertos. El ICY BOX Mediaserver requiere que los puer-
tos 21 (FTP), 22 (SSH), 80 (HTTP) y 443 (HTTPS) estén disponibles y desbloqueados.

El programa de configuración configurará automáticamente estos puertos con el UPnP (Universal Plug 
and Play). La mayoría de los routers ofrecen el UPnP activado, lo que permitirá la configuración. El  
programa de configuración le indicará si la configuración se ha realizado con éxito. 

2.2 	C onexión del ICY BOX Mediaserver a la red

1.	� Desembale el ICY BOX Mediaserver y encuentre una ubicación adecuada.
2.	 Instale un disco duro de 3.5" en ICY BOX Mediaserver (consulte la sección 1.4).
3.	� Conecte el cable de alimentación al ICY BOX Mediaserver y a una toma de corriente con conexión  

a tierra.
4.	 Conecte un cable Ethernet (CAT5e como mínimo) al dispositivo y al router.
5.	� Pulse el botón de conexión/desconexión que hay en el frontal del dispositivo. Espera a que se  

encienda el LED verde de alimentación y la luz se mantenga fija.
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Guida d'installazione rapida multilingue (versione 1.0.0) 

IB-NAS6220

Guida dettagliata per l'utente (in tedesco/inglese) scaricabile dalla pagina Service di Raidsonic. 
www.raidsonic.de

Gentile Cliente,

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Nell'era digitale, questo prodotto è un ottimo partner per 
l'intrattenimento a casa.

L'ICY BOX Mediaserver consente di: archiviare, condividere e proteggere musica, film, foto e dati medi-
ante un qualsiasi dispositivo di una rete domestica; condividere l'album fotografico con dispositivi, amici 
e familiari; pubblicare comodamente foto in Facebook. 

L'ICY BOX Mediaserver supporta persino un secondo disco rigido che specula il primo, on the fly, garan-
tendo una maggiore affidabilità per il materiale digitale insostituibile. 

L'ICY BOX Mediaserver è ideale per chi usa la soluzione di storage domestico per la prima volta. È la 
soluzione per l'archiviazione centralizzata, protetta, di musica, video, foto e file. 

Requisiti di sistema

Utenti Windows

• 	 Connessione broadband per l'accesso all'Internet
• 	 Windows XP SP2 o Windows Vista
• 	 Pentium III 500 MHz (o superiore)
• 	 512 MB di RAM
• 	 Lettore CD o DVD
• 	 Web browser (Internet Explorer 7.0 o superiore, Firefox 2.0 o superiore)

Utenti Mac

• 	 Connessione broadband per l'accesso all'Internet
• 	 Mac OS 10.4 o 10.5
• 	 G3 o superiore o processore Intel Core
• 	 Almeno 512 MB di RAM
• 	 Lettore CD o DVD
• 	 Web browser (Firefox 2.0 o Safari 3.0 o superiore)
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2x 3.5" HDD Network Mediaserver

1. Introduzione al prodotto

1.1 	C ontenuto della confezione

1 ICY BOX Mediaserver a 2 bay, 1 alimentatore e cavo di alimentazione, 1 cavo LAN, 1 set di chiavi,  
1 CD di setup, 1 guida per l'installazione rapida (multilingue)

1.2 	V ista frontale

1 Pulsante ON/OFF 7 Pulsante OTB

2 LED accensione 8 Slitta disco rigido 1 rimovibile

3 LED stato disco rigido 1 9 Slitta disco rigido 2 rimovibile

4 LED stato disco rigido 2 10 Chiusura a chiave

5 LED stato backup 11 LED funzionamento disco rigido

6 Interfaccia USB frontale  

(porta OTB e stampante)

12 LED accesso al disco rigido

	

1.3 	V ista laterale

1 Ventola da 60 mm 4 Interfaccia USB 1 (porta per unità esterna)

2 Entrata alimentazione 5 Interfaccia LAN Gbit

3 Interfaccia USB 1 (porta per unità esterna) 6 Pulsante reset

2 3 4 5 6

1

1 62 3 4 5 7

98

11

12

10
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1.4 	 Installazione del disco rigido 

1. �Per aggiungere o rimuovere un disco rigido, premere il pulsante di sblocco e rimuovere la slitta per 
disco rigido

2. �Inserire il disco rigido nella slitta, come da 
figura (viti non necessarie).

3. �Posizionare la slitta con il disco rigido in uno dei 
due slot e chiudere la copertura.
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2. Connessione domestica dell'ICY BOX Mediaserver

2.1 	 Primi passi

Per installare l'ICY BOX Mediaserver, procedere come segue:
1.	� Verificare di disporre della connessione broadband per l'accesso all'Internet e configurare  

correttamente il router.
2.	 Connettere l'ICY BOX Mediaserver alla rete.
3.	 Effettuare il setup dell'ICY BOX Mediaserver.
4.	 Installare le applicazioni desktop.
5.	 Opzionalmente connettere una stampante USB all'ICY BOX Mediaserver.

2.1.1 Broadband per l'accesso all'Internet

Accertarsi che la rete domestica funzioni correttamente e fornisca la connessione broadband per 
l'accesso all'Internet. È necessario poter accedere all'Internet dal PC.

2.1.2 Router

Il router dirige il traffico di dati attraverso la rete domestica, facendo passare i dati attraverso il firewall. 
Il firewall protegge il computer da dati ritenuti dannosi presenti in Internet, consentendo il passaggio at-
traverso le porte dei dati ritenuti sicuri. L'ICY BOX Mediaserver richiede che le porte 21 (FTP), 22 (SSH), 
80 (HTTP) e 443 (HTTPS) siano disponibili e sbloccate.

Queste porte vengono configurate automaticamente dal programma di setup mediante il protocollo UPnP 
(Universal Plug and Play). Gran parte dei router dispongono di un protocollo UPnP attivato, affinché pos-
sa avvenire la configurazione. Il programma di setup informa se la configurazione è, o meno, riuscita. 

2.2 	C onnessione dell'ICY BOX Mediaserver alla rete

1.	 Disimballare l'ICY BOX Mediaserver e sistemarlo in un luogo adeguato.
2.	 Installare almeno un disco rigido da 3.5" nell'ICY BOX Mediaserver (vedi sezione 1.4)
3.	 Collegare il cavo di alimentazione all'ICY BOX Mediaserver e alla presa a muro con messa a terra.
4.	 Collegare un cavo Ethernet (min. CAT5e) al dispositivo e al router.
5.	� Premere il pulsante ON/OFF situato sul davanti del dispositivo. Attendere che il LED di accensione  

si accenda permanentemente di luce verde.
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Guia de instalação rápida multi-idiomas (versão 1.0.0)  

IB-NAS6220

O guia detalhado de utilização (alemão/inglês) pode ser descarregado na página de assistência 
da Raidsonic. www.raidsonic.de

Estimado Cliente,

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Nell'era digitale, questo prodotto è un ottimo partner per 
Obrigado por ter adquirido o nosso produto. Na era digital, este produto é uma óptima ajuda para o 
entretenimento doméstico.

O ICY BOX Mediaserver permite-lhe armazenar, partilhar e proteger música, filmes, fotografias e dados 
através de qualquer dispositivo da sua rede doméstica. Partilhe o seu álbum de fotografias com dispositi-
vos, amigos e família. Coloque fotografias no Facebook com facilidade. 

O ICY BOX Mediaserver também tem um segundo disco rígido que espelha o primeiro, sempre que preci-
so, garantindo assim uma maior fiabilidade para estes bens insubstituíveis. 

O ICY BOX Mediaserver foi concebido para utilizadores principiantes de armazenamento doméstico. Ar-
mazena a sua música, vídeos, fotografias e ficheiros num local central protegido. 

Requisitos do sistema

Sistema Windows

• 	 Ligação à Internet de banda larga
• 	 Windows XP SP2 ou Windows Vista
• 	 Pentium III de 500 MHz ou superior
• 	 512MB de RAM
• 	 Unidade de CD ou DVD-ROM
• 	 Navegador de Internet (Internet Explorer 7.0 ou superior, Firefox 2.0 ou superior)

Sistema Mac 

• 	 Ligação à Internet de banda larga
• 	 Mac OS 10.4 ou 10.5
• 	 G3 ou superior, ou processador Intel Core
• 	 512MB de RAM ou mais
• 	 Unidade de CD ou DVD-ROM
• 	 Navegador de Internet (Firefox 2.0 ou Safari 3.0 ou superior)
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1. Aspectos gerais do produto

1.1 	C onteúdo da embalagem

1x ICY BOX Mediaserver com 2 baías, 1x fonte de alimentação e cabo, 1x cabo LAN, 1x conjunto de 
chaves, 1x CD de conteúdos, 1x guia de instalação rápida (multi-idiomas)

1.2 	V ista da frente

1 Botão de alimentação 7 Botão OTB 

2 LED de alimentação 8 Tabuleiro amovível da unidade de disco rígido 1

3 LED de estado da unidade de disco rígido 1 9 Tabuleiro amovível da unidade de disco rígido 2

4 LED de estado da unidade de disco rígido 2 10 Botão de bloqueio com chave

5 LED de estado da cópia de segurança 11 LED de operação da unidade de disco rígido

6 Interface frontal USB 

(OTB e porta da impressora)

12 LED de acesso da unidade de disco rígido

	

1.3 	V ista de trás

1 Ventoinha de arrefecimento de 60 mm 4 Ventoinha de arrefecimento de 60 mm

2 Entrada da alimentação 5 Entrada da alimentação

3 Interface USB 1  

(porta para unidade externa)

6 Interface USB 1  

(porta para unidade externa)

2 3 4 5 6

1

1 62 3 4 5 7

98

11

12

10
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1.4 	 Instalação da unidade de disco rígido 

1. �Carregue no botão de bloqueio para retirar o tabuleiro da unidade de disco rígido e introduzir ou 
retirar um disco rígido.

2. �Introduza o disco rígido no tabuleiro como 
indicado a seguir  
(não é preciso usar parafusos).

3. �Introduza o tabuleiro com a unidade de disco  
rígido numa das ranhuras até encaixar,  
e bloqueie a tampa.
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2. Ligação em rede do ICY BOX Mediaserver

2.1 	 Primeiros passos

Siga cuidadosamente estes passos para configurar o ICY BOX Mediaserver.
1.	 Certifique-se de que tem uma ligação à Internet de banda larga e configure  
	 correctamente o seu router.
2.	 Ligue o ICY BOX Mediaserver à sua rede.
3.	 Configure o ICY BOX Mediaserver.
4.	 Instale as aplicações do ambiente de trabalho.
5.	 Opcionalmente, pode ligar uma impressora por USB ao ICY BOX Mediaserver.

2.1.1 Internet de banda larga

Certifique-se de que a sua rede doméstica está a funcionar correctamente e que tem uma ligação à 
Internet de banda larga.  Tem de conseguir aceder à Internet a partir do seu computador.

2.1.2 Router

O seu router direcciona o tráfego local de dados através da sua rede doméstica e transmite os dados 
da Internet através de uma firewall.  A firewall protege o seu computador contra os dados nocivos da 
Internet, mas permite que os dados seguros entrem pelas portas.  O ICY BOX Mediaserver precisa que 
as portas 21 (FTP), 22 (SSH), 80 (HTTP) e 443 (HTTPS) estejam disponíveis e desbloqueadas. 

O programa de configuração configura automaticamente estas portas através da função UPnP (Universal 
Plug and Play).  Esta função encontra-se disponível e desbloqueada na maior parte dos routers, permitin-
do realizar a configuração.  O programa de configuração irá comunicar-lhe se a configuração foi concluída 
com sucesso.  

2.2 	 Ligar o ICY BOX Mediaserver à sua rede.

1.	 Retire o ICY BOX Mediaserver da embalagem e coloque-o numa posição adequada.
2.	 Instale, pelo menos, uma unidade de disco rígido de 3,5” no ICY BOX Mediaserver (ver secção 1.4)
3.	 Ligue o cabo de alimentação ao ICY BOX Mediaserver e a tomada eléctrica com ligação à terra.
4.	 Ligue um cabo Ethernet (mín. CAT5e) ao seu dispositivo e ao seu router.
5.	� Carregue no botão de alimentação que se encontra na parte da frente do dispositivo.  

Aguarde que a luz verde do LED de alimentação deixe de piscar.
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Wielojęzyczna krótka instrukcja instalacji (wersja 1.0.0) 

IB-NAS6220

Szczegółowa instrukcja użytkownika (niemiecki/angielski) jest dostępna do pobrania na stronie  
serwisowej firmy Raidsonic. www.raidsonic.de

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za zakup naszego produktu. W czasach powszechnej komputeryzacji niniejszy produkt jest 
wspaniałym nośnikiem domowej rozrywki. 

ICY BOX Mediaserver służy do przechowywania, udostępniania i ochrony muzyki, filmów, fotografii i da-
nych z wykorzystaniem dowolnych urządzeń już znajdujących się w domu. Użytkownik może na przykład 
udostępnić swój album fotografii rodzinie i znajomym oraz umożliwić dostęp do niego z innych urządzeń. 
Fotografie można w prosty sposób przeciągać do serwisu Facebook. 

ICY BOX Mediaserver obsługuje również drugi dysk twardy, na którym tworzona jest w locie kopia lu-
strzana pierwszego dysku. Dzięki temu cenne zasoby cyfrowe użytkownika są jeszcze lepiej chronione. 

ICY BOX Mediaserver jest przeznaczony dla użytkowników domowych, którzy przedtem nie korzy-
stali z pamięci masowych tego rodzaju. Udostępnia centralną, chronioną lokalizację, w której można 
przechowywać utwory muzyczne, filmy, fotografie i pliki. 
 

Wymagania systemowe

Użytkownicy systemu Windows

• 	 Szerokopasmowe połączenie z Internetem
• 	 System Windows XP SP2 lub Windows Vista
• 	 Procesor Pentium III 500 MHz lub lepszy
• 	 512 MB pamięci RAM
• 	 Stacja dysków CD lub DVD ROM
• 	 Przeglądarka internetowa (Internet Explorer 7.0 lub nowszy, Firefox 2.0 lub nowszy)

Użytkownicy komputerów Macintosh

• 	 Szerokopasmowe połączenie z Internetem
• 	 System Mac OS 10.4 lub 10.5
• 	 Procesor G3 lub nowszy lub procesor Intel Core
• 	 512 MB pamięci RAM lub więcej
• 	 Stacja dysków CD lub DVD ROM
• 	 Przeglądarka internetowa (Firefox 2.0 lub Safari 3.0 lub nowsza)
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1. 	Opis  produktu

1.1 	Z awartość opakowania

1 x ICY BOX Mediaserver z dwiema kieszeniami, 1 x zasilacz i przewód, 1 x kabel LAN, 1 x zestaw kluczy, 
1 x dysk CD z danymi , 1 x krótka instrukcja instalacji (wielojęzyczna)

1.2 	W idok z przodu

1 Przycisk Power (zasilania) 7 Przycisk OTB

2 Wskaźnik LED zasilania 8 Wyjmowana kieszeń dysku twardego 1

3 Wskaźnik LED informujący o stanie dysku 

twardego 1

9 Wyjmowana kieszeń dysku twardego 2

4 Wskaźnik LED informujący o stanie dysku 

twardego 2

10 Zamknięcie na klucz

5 Wskaźnik LED stanu kopii zapasowej 11 Wskaźnik LED informujący o działaniu dysku 

twardego

6 Przedni interfejs USB (OTB i port drukarki) 12 Wskaźnik LED dostępu do dysku twardego

	

1.3 	 Widok z tyłu

1 Wentylator chłodzący 60 mm 4 Interfejs USB 2 (port dysku zewnętrznego)

2 Wejście zasilania 5 Interfejs Gbit LAN

3 Interfejs USB 1 (port dysku zewnętrznego) 6 Przycisk Reset

2 3 4 5 6

1

1 62 3 4 5 7

98
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12

10
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1.4 	 Instalacja dysku twardego 

1.� �Wyjmij kieszeń dysku twardego, aby włożyć lub wyjąć dysk twardy przez naciśnięcie przycisku 
blokującego.

2. �Włóż dysk twardy do kieszeni, tak jak pokaza-
no poniżej (śruby nie są potrzebne).

3. �Wsuń kieszeń z dyskiem do jednego z gniazd i 
zablokuj obudowę.
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2. Połączenie urządzenia ICY BOX Mediaserver z siecią

2.1 	 Pierwsze kroki

Wykonaj dokładnie następujące czynności, aby skonfigurować urządzenie ICY BOX Mediaserver.
1.	 �Sprawdź, czy szerokopasmowe połączenie z Internetem jest dostępne i prawidłowo skonfiguruj 

router.
2.	 Podłącz ICY BOX Mediaserver do sieci.
3.	 Skonfiguruj ICY BOX Mediaserver.
4.	 Zainstaluj aplikacje desktopowe.
5.	 Opcjonalnie podłącz do urządzenia ICY BOX Mediaserver drukarkę USB.

2.1.1 Internet szerokopasmowy

Upewnij się, że sieć domowa działa prawidłowo i że jest dostępne szerokopasmowe połączenie z Inter-
netem. Internet musi być dostępny z komputera.

2.1.2 Router

Router kieruje lokalny ruch danych przez sieć domową i przekazuje dane z Internetu przez zaporę. 
Zapora chroni komputer przed złośliwymi danymi przesyłanymi przez Internet, lecz przepuszcza przez 
porty dane, które są bezpieczne. Aby korzystanie z serwera ICY BOX Mediaserver było możliwe, porty 21 
(FTP), 22 (SSH), 80 (HTTP) i 443 (HTTPS) muszą być dostępne i odblokowane.

Program instalacyjny automatycznie konfiguruje te porty przy użyciu standardu UPnP (Universal Plug 
and Play). W przypadku większości routerów standard UPnP jest dostępny i włączony, co umożliwia 
konfigurację. Program instalacyjny wyświetli informację o tym, czy instalacja została zakończona 
pomyślnie. 

2.2 	 Podłączenie urządzenia ICY BOX Mediaserver do sieci użytkownika

1.	 Rozpakuj urządzenie ICY BOX Mediaserver i znajdź odpowiednie miejsce.
2.	 �Zainstaluj w urządzeniu ICY BOX Mediaserver co najmniej jeden dysk twardy 3,5" 

(patrz punkt 1.4).
3.	 �Podłącz kabel zasilania do urządzenia ICY BOX Mediaserver i do uziemionego gniazda 

elektrycznego.
4.	 Podłącz kabel Ethernet (co najmniej CAT5e) do urządzenia i do routera.
5.	 �Naciśnij przycisk zasilania znajdujący się z przodu urządzenia. Zaczekaj, aż zielony wskaźnik 

�LED zasilania zacznie świecić w sposób ciągły.
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Πολύγλωσσος οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Έκδοση 1.0.0) 

IB-NAS6220

Είναι δυνατή η λήψη του αναλυτικού οδηγού χρήσης (Γερμανικά/Αγγλικά) στη σελίδα σέρβις του 
ιστότοπου της Raidsonic. www.raidsonic.de

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε πολύ που αγοράσατε το προϊόν μας. Στην ψηφιακή εποχή, το παρόν προϊόν αποτελεί 
έναν εξαιρετικό συνεργάτη οικιακής ψυχαγωγίας.
Το ICY BOX Mediaserver σάς επιτρέπει την αποθήκευση, την κοινή χρήση και την προστασία μουσικής, 
ταινιών, φωτογραφιών και δεδομένων με χρήση οποιασδήποτε συσκευής στο οικιακό σας δίκτυο. 
Μοιραστείτε το άλμπουμ φωτογραφιών σας με άλλες συσκευές, τους φίλους και την οικογένειά σας. 
Προσθέστε φωτογραφίες στο Facebook με ευκολία. 
Το ICY BOX Mediaserver υποστηρίζει ακόμα και έναν δευτερεύοντα σκληρό δίσκο που αντικατοπτρίζει τον 
πρωτεύοντα κύριο δίσκο, κατά τη μετάδοση (on the fly), διασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη αξιοπιστία για 
αυτούς τους αναντικατάστατους ψηφιακούς πόρους. 
Το ICY BOX Mediaserver έχει σχεδιαστεί για τους αρχάριους χρήστες οικιακής αποθήκευσης. Αποθηκεύει 
τη μουσική, τα βίντεο και τα αρχεία σας σε μια κεντρική προστατευμένη τοποθεσία. 

Απαιτήσεις συστήματος

Χρήστες Windows

• 	 Ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο
• 	 Windows XP SP2 ή Windows Vista
• 	 Pentium III 500 MHz ή μεγαλύτερο
• 	 Μνήμη RAM 512 MB
• 	 Μονάδα δίσκου CD ή DVD ROM
• 	 �Πρόγραμμα περιήγησης ιστού (Internet Explorer 7.0 ή μεταγενέστερη έκδοση, Firefox 2.0 ή 

μεταγενέστερη έκδοση)

Χρήστες Μac

• 	 Ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο
• 	 Mac OS 10.4 ή 10.5
• 	 G3 ή μεταγενέστερη έκδοση ή επεξεργαστής Intel Core
• 	 Μνήμη RAM 512 MB ή μεγαλύτερη
• 	 Μονάδα δίσκου CD ή DVD ROM
• 	 Πρόγραμμα περιήγησης ιστού (Firefox 2.0 ή Safari 3.0 ή μεταγενέστερη έκδοση)
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1. 	Επ ισκόπηση προϊόντος

1.1 	 Περιεχόμενα πακέτου

1x ICY BOX Mediaserver 2 υποδοχών, 1x τροφοδοτικό και καλώδιο, 1x καλώδιο LAN, 1x σετ κλειδιών,  
1x CD περιεχομένου, 1x οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Πολύγλωσσος)

1.2 	 Μπροστινή όψη

1 Κουμπί παροχής ισχύος 7 Κουμπί OTB (Δημιουργία αντιγράφων 

ασφαλείας με το πάτημα ενός κουμπιού)

2 Λυχνία LED παροχής ισχύος 8 Αφαιρούμενο συρτάρι σκληρού δίσκου 1

3 Λυχνία LED κατάστασης σκληρού δίσκου 1 9 Αφαιρούμενο συρτάρι σκληρού δίσκου 2

4 Λυχνία LED κατάστασης σκληρού δίσκου 2 10 Δυνατότητα κλειδώματος με κλειδί

5 Λυχνία LED κατάστασης δημιουργίας 

αντιγράφων ασφαλείας

11 Λυχνία LED λειτουργίας σκληρού δίσκου

6 Μπροστινή διεπαφή USB  

(θύρα OTB και εκτυπωτή)

12 Λυχνία LED πρόσβασης στον σκληρό δίσκο

	
1.3 	Ο πίσθια όψη

1 Ανεμιστήρας ψύξης 60 mm 4 Διεπαφή USB 2 (εξωτερική θύρα μονάδας)

2 Είσοδος παροχής ισχύος 5 Διεπαφή τοπικού δικτύου Gbit

3 Διεπαφή USB 1 (εξωτερική θύρα μονάδας) 6 Πλήκτρο επανεκκίνησης

2 3 4 5 6

1

1 62 3 4 5 7

98

11

12

10
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1.4. Εγκατάσταση σκληρού δίσκου 

1. �Αφαιρέστε το συρτάρι σκληρού δίσκου για προσθήκη ή κατάργηση σκληρού δίσκου πατώντας το 
κουμπί κλειδώματος

2. �Εισαγάγετε τον σκληρό δίσκο μέσα στο 
συρτάρι όπως φαίνεται παρακάτω (δεν 
απαιτούνται βίδες).

3. �Σύρετε το συρτάρι με τον σκληρό δίσκο στη θέση 
του μέσα σε οποιαδήποτε θυρίδα και κλειδώστε 
το καπάκι.
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2. Σύνδεση του ICY BOX Mediaserver στο δίκτυο

2.1 Πρώτα βήματα

Ακολουθήστε προσεκτικά τα παρακάτω βήματα για εγκατάσταση του ICY BOX Mediaserver.
1.	 �Επαληθεύστε ότι έχετε ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο και εγκαταστήστε τον δρομολογητή σας 

με τον σωστό τρόπο.
2.	 Συνδέστε το ICY BOX Mediaserver στο δίκτυό σας.
3.	 Εγκαταστήστε το ICY BOX Mediaserver.
4.	 Εγκαταστήστε τις εφαρμογές επιφάνειας εργασίας.
5.	 Προαιρετικά, συνδέστε έναν εκτυπωτή USB στο ICY BOX Mediaserver.

2.1.1 Ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο

Βεβαιωθείτε ότι το οικιακό σας δίκτυο λειτουργεί σωστά και παρέχει ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο. 
Θα πρέπει να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο από τον υπολογιστή σας.

2.1.2 Δρομολογητής

Ο δρομολογητής σας κατευθύνει την τοπική κυκλοφορία δεδομένων μέσω του οικιακού σας δικτύου και 
περνά τα δεδομένα διαδικτύου μέσω ενός τείχους προστασίας. Το τείχος προστασίας προστατεύει τον 
υπολογιστή σας από κακόβουλα δεδομένα στο διαδίκτυο, αλλά επιτρέπει τη διέλευση ασφαλών δεδομένων 
μέσω θυρών. Οι θύρες 21 (FTP), 22 (SSH), 80 (HTTP) και 443 (HTTPS) πρέπει να είναι διαθέσιμες και 
ανοικτές για το ICY BOX Mediaserver.

Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα διαμορφώσει αυτομάτως αυτές τις θύρες με χρήση UPnP (Τοποθέτηση 
και άμεση λειτουργία γενικής χρήσης). Οι περισσότεροι δρομολογητές διαθέτουν ενεργοποιημένο το 
UPnP επιτρέποντας έτσι την εκτέλεση της διαμόρφωσης. Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα σας ενημερώσει 
σχετικά με το εάν ήταν επιτυχής η διαμόρφωση. 

2.2 Σύνδεση του ICY BOX Mediaserver στο δίκτυό σας

1.	 Αφαιρέστε τη συσκευασία του ICY BOX Mediaserver και τοποθετήστε το σε μια κατάλληλη θέση.
2.	 �Εγκαταστήστε τουλάχιστον έναν σκληρό δίσκο 3,5" στο ICY BOX Mediaserver 

(δείτε την ενότητα 1.4)
3.	 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο ICY BOX Mediaserver και σε μια γειωμένη πρίζα ρεύματος.
4.	 Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet (κατ' ελάχιστο CAT5e) στη συσκευή και στον δρομολογητή σας.
5.	 �Πατήστε το κουμπί παροχής ισχύος που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Περιμένετε 

έως ότου η πράσινη λυχνία LED παροχής ισχύος παραμείνει αναμμένη σταθερά.
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Многоязычная инструкция по быстрой установке (версия 1.0.0) 

IB-NAS6220

Подробное руководство на английском и немецком языках можно загрузить на сайте Raidsonic в 
разделе сервисной информации. www.raidsonic.de

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за приобретение нашего изделия. Оно прекрасно зарекомендовало себя в области 
бытовой электроники.

В сочетании с каким-либо устройством, подключённом к домашней сети, ICY BOX Mediaserver 
предоставляет возможность сохранять, совместно использовать и защищать от нежелательного 
доступа музыкальные, видео файлы и изображения. Теперь не составляет труда показать свой 
фотоальбом друзьям или другим членам семьи, скопировать его или загрузить в такую сеть, как 
Facebook. 

ICY BOX Mediaserver также поддерживает использование второго жёсткого диска, на котором можно 
дублировать данные основного, что обеспечивает сохранность этих бесценных материалов. 
Устройство ICY BOX Mediaserver предназначено для пользователей, ранее не встречавшимися 
с подобными системами. Оно выступает в качестве защищённого сервера для хранения видео, 
музыки, изображений и других файлов. 

Требования к системе

ОС Windows

• 	 Широкополосное соединение с Интернет
• 	 Windows XP SP2 или Windows Vista
• 	 Процессор Pentium III 500МГц или более мощный
• 	 512Мб RAM
• 	 Дисковод для CD или DVD-дисков
• 	 Веб-браузер (Internet Explorer 7.0, либо Firefox 2.0 или более поздние версии)

Компьютеры Mac

• 	 Широкополосное соединение с Интернет
• 	 Mac OS 10.4 или 10.5
• 	 Процессор Intel Core, либо G3 или более мощный
• 	 512Мб RAM или больше
• 	 Дисковод для CD или DVD-дисков
• 	 Веб-браузер (Firefox 2.0, либо Safari 3.0 или более поздние версии)
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1. 	О бщая информация об устройстве

1.1 	К омплектация

ICY BOX Mediaserver с 2 отсека для встраиваемых дисковых накопителей – 1 шт., 
блок питания и шнур – 1 шт., кабель для локальной сети – 1 шт., набор ключей – 1 шт., 
компакт-диск с данными - 1 шт., инструкция по быстрой установке (многоязычная) – 1 шт.

1.2 	В ид спереди

1 Кнопка "Питание" 7 Кнопка быстрого копирования файлов (OTB)

2 Индикатор "Питание" 8 Лоток для 1-го съёмного жёсткого диска

3 Индикатор состояния 1-го жёсткого диска 9 Лоток для 2-го съёмного жёсткого диска

4 Индикатор состояния 2-го жёсткого 

диска

10 Замок для блокировки ключом

5 Индикатор резервного дублирования 11 Индикатор активного состояния жёсткого 

диска

6 Передний USB-интерфейс (для быстрого 

копирования файлов или подключения 

принтера)

12 Индикатор доступа к жёсткому диску

	
1.3 	В ид сзади

1 Охлаждающий вентилятор, 60 мм 4 USB-интерфейс 2  

(порт для внешнего дисковода)

2 Гнездо для источника питания 5 Интерфейс Gbit для локальной сети

3 USB-интерфейс 1 

 (порт для внешнего дисковода)

6 Кнопка перезагрузки

2 3 4 5 6

1

1 62 3 4 5 7

98
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1.4 	У становка жёсткого диска 

1. Открыть лоток для жёсткого диска, нажав кнопку блокировки.

2. �Вставить жёсткий диск в лоток, как 
показано на рисунке (винты не требуются).

3. �Задвинуть лоток с жёстким диском в один из 
отсеков и закрыть крышку.
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2.	Н астройка сетевого соединения с ICY BOX Mediaserver

2.1 	П ервый этап

Необходимо строго следовать приведённым ниже указаниям по настройке ICY BOX Mediaserver.
1.	 Правильно настроить маршрутизатор и установить широкополосное соединение с Интернет.
2.	 Подключить ICY BOX Mediaserver к сети.
3.	 Настроить ICY BOX Mediaserver.
4.	 Установить программное обеспечение.
5.	 При необходимости, подключить принтер к USB-порту ICY BOX Mediaserver.

2.1.1 Широкополосное соединение с Интернет

Домашняя сеть должна правильно функционировать и иметь широкополосное соединение с 
Интернет. Компьютер должен иметь доступ в Интернет.

2.1.2 Маршрутизатор

Маршрутизатор распределяет поток данных в домашней сети и пропускает получаемую из Интернет 
информацию через средства сетевой защиты. Средства защиты предохраняют компьютер от 
встречающихся в Интернет вредоносных программ и пропускают безопасные данные. ICY BOX Medi-
aserver использует порты 21 (FTP), 22 (SSH), 80 (HTTP) и 443 (HTTPS) – они должны быть доступны 
и свободны.

Установочная программа автоматически обнаружит эти порты с помощью функции автоматического 
конфигурирования аппаратных средств (UPnP). Большинство маршрутизаторов поддерживают 
функцию UPnP, позволяющую конфигурировать порты. В установочной программе будет отображено 
сообщение о результатах конфигурирования. 

2.2 	П одключение устройства ICY BOX Mediaserver к сети.

1.	 Распаковать ICY BOX Mediaserver и выбрать для него подходящее место.
2.	 Вставить в ICY BOX Mediaserver, по крайней мере, один жёсткий диск 3,5" (см. раздел 1.4).
3.	 Подключить шнур питания к ICY BOX Mediaserver и заземлённой электрической розетке.
4.	 Подключить к устройству и маршрутизатору кабель Ethernet (категория CAT5e или выше).
5.	 �Нажать кнопку питания на передней панели устройства. Подождать постоянного зелёного 

сигнала индикатора. 
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Vícejazyčný průvodce rychlou instalací (verze 1.0.0)  

IB-NAS6220

Detailní uživatelskou příručku (v němčině / angličtině) si lze stáhnout na stránce služeb společnosti 
Raidsonic. www.raidsonic.de

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám mnohokrát za zakoupení našeho produktu. V této digitální době pro vás bude náš produkt 
skvělým partnerem v oblasti domácí zábavy.

Mediaserver ICY BOX vám umožňuje uchovávat, sdílet a chránit hudbu, filmy, fotografie a data 
prostřednictvím zařízení připojeného k vaší domácí síti. Sdílejte své album fotografií se zařízeními,  
kamarády a rodinou. Snadno sdílejte fotografie na síti Facebook. 

Mediaserver ICY BOX dokonce podporuje druhý pevný disk, který bude sloužit jako zdrcadlo prvního, 
čímž vám poskytne ještě větší spolehlivost zabezpečení nenahraditelných digitálních položek. 

Mediaserver ICY BOX je konstruován pro začínající uživatele v oblasti domácího ukládání dat. Slouží k 
uložení vaší hudby, videí, fotografií a souborů na centrální chráněné místo.  

Systémové požadavky

Uživatelé systému Windows

• 	 Širokopásmové internetové připojení
• 	 Windows XP SP2 nebo Windows Vista
• 	 500 MHz Pentium III nebo lepší
• 	 512 MB RAM
• 	 CD nebo DVD ROM jednotka
• 	 Webový prohlížeč (Internet Explorer 7.0 nebo novější, Firefox 2.0 nebo novější)

Uživatelé Mac

• 	 Širokopásmové internetové připojení
• 	 Mac OS 10.4 nebo 10.5
• 	 G3 nebo novější nebo procesor Intel Core
• 	 512 MB RAM nebo lepší
• 	 CD nebo DVD ROM mechanika
• 	 Webový prohlížeč (Firefox 2.0 nebo Safari 3.0 nebo novější)
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1.	 Přehled produktů

1.1 	O bsah balení

1x dvojdokový Mediaserver ICY BOX,  1x zdroj napájení a kabel, 1x LAN kabel, 1x sada klíčů,  
1x CD s obsahem, 1x průvodce rychlou instalací (vícejazyčný)

1.2 	 Pohled zepředu

1 Tlačítko napájení 7 Tlačítko OTB

2 LED kontrolka napájení 8 Odstranitelný kryt přihrádky na pevný disk 1

3 Stavová LED kontrolka pro pevný disk 1 9 Odstranitelný kryt přihrádky na pevný disk 2

4 Stavová LED kontrolka pro pevný disk 2 10 Zamykatelné klíčem

5 Záložní LED kontrolka stavu 11 LED kontrolka funkce pevného disku

6 Přední USB rozhraní  

(OTB port a port pro tiskárnu)

12 LED kontrolka přístupu k pevného disku

	

1.3 	 Pohled zezadu

1 60 mm chladící větrák 4 USB rozhraní 2 (port pro externí mechaniku)

2 Vstup napájení 5 LAN rozhraní Gbit

3 USB rozhraní 1  

(port pro externí mechaniku)

6 Tlačítko Reset

	

2 3 4 5 6

1

1 62 3 4 5 7

98

11

12

10
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1.4 	 Instalace pevného disku  

1. K odstranění nebo vložení pevného disku stiskem tlačítka uvolněte kryt přihrádky pevného disku

2.� �Podle dále uvedeného schématu vložte jed-
notku pevného disku do přihrádky (nejsou 
potřeba žádné šrouby).

3. �Zasuňte přihrádku s pevným diskem na místo do 
kteréhokoliv ze slotů a zamkněte kryt.
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2. 	Síťové připojení zařízení ICY BOX Mediaserver 

2.1 	 První kroky

Při nastavování serveru ICY BOX Mediaserver pozorně postupujte podle těchto kroků. 
1.	 Ověřte si, že máte širokopásmové připojení k internetu, a nastavte správně váš router.
2.	 Připojte ICY BOX Mediaserver do své sítě
3.	 Nastavte ICY BOX Mediaserver 
4.	 Nainstalujte aplikace plochy.
5.	 Pokud budete chtít, připojte USB tiskárnu k serveru ICY BOX Mediaserver.

2.1.1 Širokopásmový internet

Ujistěte se, že vaše domácí síť funguje správně a poskytuje širokopásmové připojení k internetu.   
Ze svého počítače musíte mít přístup na internet.

2.1.2 Router

Váš router řídí místní přenosy dat prostřednictvím vaší domácí sítě a data z internetu prochází fire-
wallem. Firewall chrání váš počítač před nebezpečnými daty na internetu, ale bezpečná data propouští 
přes porty.  ICY BOX Mediaserver vyžaduje zpřístupnění a odblokování portů 21 (FTP), 22 (SSH), 80 
(HTTP) a 443 (HTTPS). 

Instalační program automaticky nastaví tyto porty prostřednictvím rozhraní UPnP (Universal Plug and 
Play).  Většina routerů má rozhraní UPnP aktivované a zpřístupněné, což umožňuje provedení této  
konfigurace.  Instalační program vám oznámí, zda byla konfigurace úspěšná.  
  

2.2 	 Připojení serveru ICY BOX Mediaserver do vaší sítě

1.	 Vybalte ICY BOX Mediaserver a najděte pro něj vhodné umístění.
2.	 Nainstalujte do serveru ICY BOX Mediaserver alespoň jeden 3,5” pevný disk (viz sekce 1.4)
3.	 Připojte kabel napájení k Mediaserveru ICY BOX a k uzemněné elektrické zásuvce.
4.	 Připojte kabel sítě Ethernet (min. CAT5e) k vašemu zařízení a k vašemu routeru.
5.	 Stiskněte tlačítko napájení na přední straně zařízení. Počkejte, až zelená kontrolka  
	 LED začne svítit trvale.
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4. 	 Appendixes (English only)

4.1 	S pecifications

Basic Services
•	 Manage your media with a fast and easy to use browser interface 
•	 View select shared content while away from home 
•	 Send a slideshow to friends or into a facebook account 
•	 Backup Mac and PC systems to a safe location 
•	 Play content on a TV (through a DLNA-connected device like media player, Xbox360 or PlayStation).

4.2 Copyrights and Trademarks

Copyrights
All rights reserved. No part of this manual may be reproduced, or transmitted in any form or by any  
means, whether by electronically or mechanically, without the express written permission from the 
copyright holder.
Copyrighted materials, such as software, music files, or movies, are protected by local law, and may  
not be illegally copied or used without permission from the copyright owner.

Trademarks
Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.
All other trademarks are property of their respective holders.

4.3 Warranty

What your warranty does not cover:

•	 Acts of nature, such as fire, static discharge.
•	 Damage from unauthorized repair, alteration or accident.
•	 Damage from misuse or neglect.
•	 �A unit that has been modified or incorporated into other products or is used for institutional  

or other commercial purposes.
•	 Loss of customer’s software, firmware, information, or memory data.
•	 mproper handling or installation.



4646

http://www.icybox.de

47

2x 3.5" HDD Network Mediaserver
IB-NAS6220

http://www.icybox.de

47

4.4		 License information for the GPL/LGPL software used in this unit.

This product contains Free Software which is licensed under the GNU General Public License 2 or greater. 
After you purchase this product, you may procure, modify or distribute the source code of the GPL/LGPL 
software that is used in this product.

If you contact our Support Center, we will provide you by link at www.raidsonic.de or with a CDROM of 
the source code that is used, charging only the actual expensed involved (please ask for the actual fee 
for CD-ROM first).

However, please be noted that we cannot provide guarantee with the source code, and there 
is also no technical support for the source code from us.

License information for the software used in the unit.

This product contains Free Software which is licensed under the GNU General Public License version 2 or 
greater. After you purchase this product, you may procure, modify or distribute the source code of the 
GPL/LGPL software that is used in this product.

The according source codes can be obtained from our website www.raidsonic.de or by contacting our 
Support Center which will provide a CD-ROM charging only the actual expensed involved (please ask for 
the actual fee for CD-ROM first). 
However, please be noted that we cannot provide guarantee with the source code, and there is also no 
technical support for the source code from us.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991 

Copyright(C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed

Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By con-
trast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free 
software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most 
of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using 
it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License 
instead.) You can apply it to your programs, too. 
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are 
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for 
this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change 
the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. 
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to 
ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you dis-
tribute copies of the software, or if you modify it. 
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the 
recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source 
code. And you must show them these terms so they know their rights. 
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We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which 
gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. 
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that 
there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, 
we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced 
by others will not reflect on the original authors' reputations. 
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that 
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program 
proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free 
use or not licensed at all. 
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. 

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright 
holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, 
refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or 
any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, 
either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is 
included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you". 
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are 
outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is 
covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made 
by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does. 
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any 
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copy-
right notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the 
absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with 
the Program. 
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer war-
ranty protection in exchange for a fee. 
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based 
on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, 
provided that you also meet all of these conditions: 
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and 
the date of any change. 
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived 
from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under 
the terms of this License. 
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when 
started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement 
including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that 
you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling 
the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does 
not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an 
announcement.) 
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are 
not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in 
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as 
separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on 
the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for 
other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. 
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by 
you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works 
based on the Program. 
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In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a 
work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other 
work under the scope of this License. 
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or 
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the follow-
ing: 
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distri-
buted under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchan-
ge; or, 
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge 
no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy 
of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a me-
dium customarily used for software interchange; or, 
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source 
code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the pro-
gram in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.) 
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an 
executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any 
associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the 
executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that 
is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, 
and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompa-
nies the executable. 
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, 
then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the 
source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under 
this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will 
automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or 
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain 
in full compliance. 
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants 
you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited 
by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any 
work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and 
conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it. 
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automa-
tically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to 
these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of 
the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this Licen-
se. 
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason 
(not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or 
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of 
this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License 
and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. 
For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those 
who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this 
License would be to refrain entirely from distribution of the Program. 
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the 
balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other cir-
cumstances. 
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims 
or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of 
the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people 
have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reli-
ance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing 
to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. 
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This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this 
License. 
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by 
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add 
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted 
only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if 
written in the body of this License. 
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License 
from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in 
detail to address new problems or concerns. 
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of 
this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and 
conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the 
Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published 
by the Free Software Foundation. 
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution condi-
tions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the 
Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for 
this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our 
free software and of promoting the sharing and reuse of software generally. 

NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PRO-
GRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRI-
TING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE 
RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM 
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY CO-
PYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS 
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDEN-
TAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM 
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES 
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER 
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGES. 
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