


• Webbrowser
Wo spielt die Musik? Wo gibt es Videos, 
Serien und Filme? Im Web. Mit dem neuen 
Webbrowser ist man nicht mehr nur auf 
die gespeicherten Konserven angewiesen. 
Man kann sich jetzt im WWW bedienen. 

Außerdem gibt es eine YouTube-App für 
einen direkteren Zugang zum Videoanbieter. 

YouTube auf dem HD-TV-Screen macht eben mehr 
Spaß als auf dem Rechnermonitor. Vom Soundsystem 

ganz zu schweigen (siehe auch "Audio-Leistungen"). Shout-
cast Webradio ist übrigens auch vorinstalliert.

• Bedienung
Klar, es gibt die mitgelieferte Originalfernbedienung. Und es gibt Alternativen: ein iPhone oder iPad im WLAN, 
eine USB-Tastatur oder eine Tastatur mit Funkverbindung (mit USB-Funk-Dongle).

• Netzwerk
Als Gigabit-Netzwerk-Player kann der IB-MP3011Plus in ein Netzwerk (LAN, WLAN mit zusätzlichem Dongle) 
integriert werden und Daten per UPnP von Computern oder einem Server beziehen. Mit eingebauter Festplatte 
ist der Player auch selbst als Netzwerkserver mit Samba zu nutzen. In jedem Fall dürfte das neue Gigabit-LAN 
nur willkommen sein. 
 
• Netzwerkprotokolle
Samba (SMB) und UPnP, FTP und NFS.

• Untertitel und Sprachen 
Hier zeigt sich der IB-MP3011 als wahrer Multikulti bzw. Kosmopolit. Siehe "Technische Daten".

• Gehäuse
Klein, schwarz, zurückhaltend. Aluminium: solide und selbstkühlend, daher lüfterlos und leise. 2x USB 2.0,
1x USB 3.0, 1x SD Speicherkarteneinschub.

• Preis
Das serienmäßige HDMI-Kabel macht den ohnehin guten Preis noch besser.
Euro 149,00 inklusive HDMI-Kabel, unverbindliche Preisempfehlung.

• Unterm Strich
ICY BOX IB-MP3011Plus macht Fernseher smart, weil er selber smart ist. Logisch.

Außerdem gibt es eine YouTube-App für 
einen direkteren Zugang zum Videoanbieter. 
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Frontansicht

Rückansicht

Seitenansicht

1. Musik LED

2. Strom LED

3. Infrarot-Fenster

4. Ein-/Ausschalter

5. Netzteilanschluss

6. Komponenten Ausgang

7. Composite Ausgang und

Stereo R/L Ausgang

8. HDMI Schnittstelle

9. RJ45 10/100/1000Mbit/s

10. S/PDIF optischer Ausgang

11. Lüftungsöffnungen

12. USB 3.0 zu PC Verbindung

13. 2x USB HOST Anschluss

14. Speicherkarteneinschub

1. 2. 3. 4.

12. 14.13.

5. 9. 8.10.

6.

7.

11.

Video Formate AVI/MKV/TS/M2TS/MPG/MP4/MOV/VOB/

ISO/IFO/DAT/WMV/RM/RMVB,

FLV Auflösung bis zu 720p/1080i/1080p

Untertitel Formate SRT, SMI, SSA, SUB

Untertitel Kodierung UNICODE (UTF8), Western, Türkisch,

Central European, Griechisch, Kyrillisch,

Hebräisch, SE European, Arabisch (CP1256),

Vietnamesisch, Latin10 (Rumänisch), Thai (TIS620),

EUC-KR (Koreanisch), S-JIS (Japanisch)

Sprachunterstützung Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch,

Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch,

Tschechisch, Slowenisch, Polnisch, Russisch,

traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch,

Rumänisch, Vietnamesisch, Ungarisch, Türkisch,

Griechisch, Isländisch, Norwegisch, Dänisch,

Schwedisch, Finnisch, Indonesisch, Hebräisch

Audio Formate MP3/OGG/WMA/WAV/AAC

Dolby Digital AC3 5.1 (Pass-through u. Stereo downmix),

Dolby Digital Plus 7.1 (Pass-through),

Dolby TrueHD 7.1 (Pass-through u. Stereo downmix),

DTS Digital Surround 5.1 (Pass-through u. Stereo downmix),

AAC 7.1 (Pass-through und Stereo downmix)

Bild Formate HD-JPEG, JPG, BMP

Stromverbindung Steckernetzteil: AC 100-240 V, 50-60 Hz,

0,7 A, DC 12 V, 2 A

Modell IB-MP3011Plus

Artikel Nr. / EAN Code 25316 / 4250078185567

Farbe Schwarz

Produktserie ICY BOX

Material Aluminium

Festplatten Schnittstelle 1x SATA

Festplattengrösse 3,5" (8,89 cm)

Festplatten Kapazität Bis zu 2 TB

Artikel Text Festplatten- und Netzwerk-Multimedia-

player, Full High Definition!

Prozessor/System Board Realtek RTD1185

Netzwerk Unterstützung LAN 10/100/1000 Mbit/s,

RJ-45, WLAN bis zu WiFi iEEE802.11n

(optionaler WiFi USB Dongle erforderlich)

Netzwerk Protokoll SAMBA (SMB), UPnP, NFS, FTP

WEB Funktion Webbrowser, YouTube, Juke Box,

Webradio (Shoutcast basierend),

BT Download, RSS Feeds

(Flickr, Picasa, Nachrichten, Wetter)

Dateisystem NTFS/FAT32

Externe Audioschnittstellen Stereo L/R, SPDIF (optisch)

Externe Datenschnittstelle 2x USB 2.0 Host, 1x USB 3.0 Device,

1x SD Speicherkarteneinschub

Externe Videoschnittstellen Composite, Component,

HDMI (bis zu 1920x1080p)
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