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RaidSonic
STORAGE SOLUTIONS WITHOUT LIMITS

Technische Daten

Modell IB-M2B02
Artikel Nr. 60128
EANCode 4250078164623
Marke ICY BOX
Farbe Grün
Artikel Text Konverter Board für M.2 PCIe SSD

zu U.2 oder Mini SAS Host
SSD Format 22 x 32/42/60/80/110 mm
SSD Anschluss 1x M.2 M-Key
SSD Kapazität Keine Kapazitätsbeschränkung
Host-Anschluss 1x U.2 SFF-8639

1x Mini SAS HD SFF-8643
Transferrate (intern) M.2 PCIe 3.0 x4 bis zu 32 Gbit/s
Transferrate (extern) U.2 Host bis zu 32 Gbit/s

Mini SAS HD Host bis zu 12 Gbit/s
Betriebssystem Windows, Linux, Mac OS kompatibel
Stromverbindung Über Molex 4 Pin oder U.2 SFF-8639

Verpackungsinhalt

1x IB-M2B02, 1x Schraubensatz, 1x Handbuch

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 26 Stk./Karton Abmessung/Karton: 330x200x410 mm
Gesamtgewicht: 3,2 kg/Karton Abmessung (mit Verp.): 110x25x165 mm
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,078 kg Abmessung von Artikel: 55x15x145
Nettogewicht: 0,033 kg Ursprungsland: Taiwan

Hauptmerkmale

• Wandelt M.2 PCIe SSD zu U.2 oder Mini SAS Host-Anschluss um
• Externe Schnittstelle U.2 bis zu 32 Gbit/s
• Externe Schnittstelle Mini SAS bis zu 12 Gbit/s
• Interne Schnittstelle PCIe 3.0 x4 bis zu 32 Gbit/s
• Für M.2 PCIe SSD mit M-Key
• M.2 Größe: 22 x 30/42/60/80/110 mm
• Windows, Linux, Mac kompatibel

Volle Flexibilität beim Generationswechsel

Das IB-M2B02 Konverter Board ermöglicht Ihnen den Betrieb einer M.2 SSD, wahlweise mit

dem bekannten Mini SAS HD Host-Anschluss mit bis zu 12 Gbit/s oder dem neuen U.2

Standard. Letzterer ermöglicht Ihnen mit einer Bandbreite von bis zu 32 Gbit/s die volle

Auslastung von M.2 SSD Modulen der neuesten Generation.

IB-M2B02
Konverter Platine für M.2 SSD zu U.2 oder Mini SAS HD Host


